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Wysokiej jakosci waz silikonowy wulkanizowany platyng. Warstwa wewnetrzna
weza wykonana w strefie czystej (cleanroom), ekstrudowana (DN10, 63, 76, 102-
formowana - handbuilt). Dostepny w dwdéch wersjach konstrukcyjnych: SILICONE
STAR D - waz ttoczny, bez spirali stalowej, SILICONE STAR SD - waz ssawno-ttoczny,
ze spiralg stalowg. Obydwie wersje posiadajg wzmocnienie 4 wzdtuznie utozonymi
warstwami wysokowytrzymatej, jasnej, biatej tkaniny poliestrowej. Waz SILICONE
STAR charakteryzuje sie bardzo gtadka, |Snigcg powierzchnig wewnetrzng i
zewnetrzng, zapobiegajgcg osadzaniu czastek produktu i rozwoju bakterii oraz
utatwiajacg wewnetrzne i zewnetrzne oczyszczenie weza, szeroko stosowany w
przemysle spozywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym.

Warstwa wewnetrzna i zewnetrzna zgodna z wymaganiami FDA 21 CFR 177.2600,
USP XXVI Class VI, BfR XV, BfR LII, France Journal Officiel - Brochure 1227, European
Pharmacopoeia 3.1.9, I1SO 10993-5, -6,-10, -11 oraz dyrektyw 1935/2004/EC,
2023/2006/EC (GMP) oraz ResAP (2004) 5, przebadany ptynami symulacyjnymi B i
D1 (do produktéw uwodnionych, kwasnych i mlecznych). Zgodny z dyrektywg
materiatowg RoHS 2011/65/EU i rozporzadzeniem REACH 1907/2006/EU - nie
zawiera substancji niebezpiecznych i zakazanych. Sterylizacja parg maks. +135°C
pod cisnieniem 3,5 bar przez maks. 90 min. Aby nie pogorszy¢ mechanicznych
wiasciwosci weza, sterylizacja nie powinna by¢ powtarzana wczesniej niz po
godzinie od ostatniego czyszczenia.Przy temperaturze pracy powyzej +100°C
maksymalne ci$nienie robocze podane w tabelach nalezy obnizy¢ o 1% na kazdy
1°C wzrostu temperatury. Wspotczynnik bezpieczenstwa cisnieniowego 4:1.
Warstwa wewnetrzna: potprzezroczysty silikon. Wzmocnienie: cztery warstwy
tkaniny poliestrowej, spirala ze stali AISI 316 (tylko wersja SD). Warstwa
zewnetrzna: potprzezroczysty silikon. Temperatura pracy: od -60°C do +180°C.

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Waz SILICONE STAR D 10x19,8 mm Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1m 149,61 z+(184,02 z)
Indeks: SO-SILICONESTAR-D-10 +4m 128,23 z(157,72 zh)
Waz SILICONE STAR SD 10x21,2 mm Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1m 181,09 z+(222,74 z})
Indeks: SO-SILICONESTAR-SD-10 +4m 155,22 7z+(190,92 z})
Waz SILICONE STAR D 12,7x22,5 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 166,74 zt(205,09 zf)
Indeks: SO-SILICONESTAR-D-13 +4m 142,92 z+(175,79 2
Waz SILICONE STAR SD 12,7x23,9 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 204,35 z4(251,35 z})
Indeks: SO-SILICONESTAR-SD-13 W oddziatach +4m 175,16 z+(215,45 )
Waz SILICONE STAR D 19,05x28,85 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 193,34 z4(237,81 )
Indeks: SO-SILICONESTAR-D-19 +4m 165,72 z4(203,84 z})
Waz SILICONE STAR SD 19,05x30,25 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 239,17 z4(294,18 z})
Indeks: SO-SILICONESTAR-SD-19 W oddziatach +4m 205,01 z4(252,16 z})
Waz SILICONE STAR D 25,4x35,2 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 224,27 z+(275,85 )
Indeks: SO-SILICONESTAR-D-25 W oddziatach +4m 192,23 z+(236,44 z})
Waz SILICONE STAR SD 25,4x36,6 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 268,43 z+(330,17 zh)
Indeks: SO-SILICONESTAR-SD-25 W oddziatach +4m 230,08 z+(283,00 z)
Waz SILICONE STAR D 31,8x41,6 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 268,01 zt(329,65 z1)
Indeks: SO-SILICONESTAR-D-32 +4m 229,72 z+(282,56 i)
Waz SILICONE STAR SD 31,8x43 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 285,00 zt(350,55 z1)
Indeks: SO-SILICONESTAR-SD-32 +4m 244,29 z+(300,48 z})
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Waz SILICONE STAR D 38,1x47,9 mm
Indeks: SO-SILICONESTAR-D-38

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1m 287,65 z4(353,81 zi)
+4m 246,56 z4(303,27 z})

Waz SILICONE STAR SD 38,1x49,3 mm
Indeks: SO-SILICONESTAR-SD-38

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 376,94 z4(463,64 zi)
+4m 323,09 z4(397,40 z})

Waz SILICONE STAR D 50,8x60,6 mm
Indeks: SO-SILICONESTAR-D-51

W magazynie

Wysytka w 24h

+1m 357,44 z4(439,65 z})
+4m 306,37 zt(376,84 z1)

Waz SILICONE STAR SD 50,8x62 mm
Indeks: SO-SILICONESTAR-SD-51

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 468,04 z4(575,69 z})
+4m 401,18 z4(493,45 z})

Waz SILICONE STAR D 63x72,8 mm
Indeks: SO-SILICONESTAR-D-63

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 1 741,22 z+(2 141,70 i)
+4m 1 492,47 zt(1 835,74 i)

Waz SILICONE STAR SD 63x74,2 mm
Indeks: SO-SILICONESTAR-SD-63

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 2 227,64 zt(2 740,00 zi)
+4m 1 909,41 zt(2 348,57 i)

Waz SILICONE STAR D 76x85,8 mm
Indeks: SO-SILICONESTAR-D-76

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 1 823,96 zt(2 243,47 i)
+4m 1 563,39 zt(1 922,97 i)

Waz SILICONE STAR SD 76x87,2 mm
Indeks: SO-SILICONESTAR-SD-76

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 2 477,12 z+(3 046,86 z4)
+4m 2 123,25 z+(2 611,60 z})

Waz SILICONE STAR D 102x111,8 mm
Indeks: SO-SILICONESTAR-D-102

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 2 432,83 z+(2 992,38 zt)
+4m 2 085,28 z4(2 564,89 z)

Waz SILICONE STAR SD 102x113,2 mm
Indeks: SO-SILICONESTAR-SD-102

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 3 340,49 zt(4 108,80 zt)
+4m 2 863,27 zt(3 521,82 zi)
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