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WEZE PRZEMYSLOWE .

Weze uniwersalne do paliw i olejow .

Waz ssawno - ttoczny do oleju hydraulicznego SAE 100 R4

Mocny i gietki waz ssawno - ttoczny do niskocisnieniowych czesci instalacji hydrauliki
sitowej, oparty na wymaganiach normy SAE J517 100 R4. Stosowany w szczegolnosci jako
waz ssania i powrotu oleju. Przeznaczony przede wszystkim do cieczy hydraulicznych na
bazie oleju mineralnego i niektérych syntetycznych ptyndéw hydraulicznych. Moze byc¢
réwniez stosowany do cieczy hydraulicznych na bazie wody oraz do wody przy
ograniczeniu temperatury do +70°C. Nadaje sie do przesytu wielu ptynnych produktow
przemystu petrochemicznego o niskiej zawartosci zwigzkow aromatycznych. Nie zalecany
do benzyny, oleju napedowego oraz olejow na bazie estréw fosforanowych. Warstwa
wewnetrzna z czarnej, gtadkiej, olejoodpornej gumy syntetycznej. Wzmocnienie stanowig
warstwy kordu syntetycznego oraz spirala stalowa zapewniajgca wysokg odpornosc na
podcisnienie i bardzo dobrg gietko$¢ weza bez zatamywania sie. Warstwa zewnetrzna z
czarnej gumy syntetycznej, odpornej na $cieranie, warunki atmosferyczne i lekkie
zaolejenie. Dtugosc¢ standardowa: 60 m (lub 120 m - kontakt z Tubes International).
Warstwa wewnetrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirala
stalowa. Warstwa zewnetrzna: czarna guma syntetyczna. Cisnienie robocze: od 2 bar do
21bar - w zaleznos$ci od $rednicy weza. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C.

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Waz SAE 100R4 19x30 mm Na zamowienie Po potwierdzeniu +1m 116,01 z+ (142,69 zt)
Indeks: IV-SAE100R4-19 +40m 77,34 z+ (95,13 zt)
Waz SAE 100R4 25x38 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 132,52 z+ (163,00 zt)
Indeks: [V-SAE100R4-25 W oddziatach +40m 88,35 z+ (108,67 zt)
Waz SAE 100R4 30x41 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 136,15 zt (167,46 zt)
Indeks: IV-SAE100R4-30 W oddziatach +40m 90,76 z+ (111,63 zt)
Waz SAE 100R4 32x43 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 141,52 z+ (174,07 zt)
Indeks: IV-SAE100R4-32 W oddziatach +40m 94,34 z+ (116,04 zt)
Waz SAE 100R4 35x47 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 157,09 zt (193,22 zt)
Indeks: IV-SAE100R4-35 W oddziatach +40m 104,73 z+ (128,82 z4)
Waz SAE 100R4 38x49,5 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 165,28 z+ (203,29 z4)
Indeks: [V-SAE100R4-38 W oddziatach +40m 110,19 4 (135,53 zt)
Waz SAE 100R4 40x51 mm Na zamowienie Po potwierdzeniu +1m 151,30 z+ (186,10 zt)
Indeks: IV-SAE100R4-40X51 +40m 100,86 zt (124,06 zt)
Waz SAE 100R4 40x53 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 180,86 z+ (222,46 zt)
Indeks: IV-SAE100R4-40 W oddziatach +40m 120,57 z+ (148,30 z4)
Waz SAE 100R4 42x54 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 175,75 zt (216,17 z¢)
Indeks: IV-SAE100R4-42 W oddziatach +40m 117,17 zt (144,12 zt)
Waz SAE 100R4 45x56,5 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 184,21zt (226,58 zt)
Indeks: IV-SAE100R4-45 W oddziatach +40m 122,812+ (151,06 zt)
Waz SAE 100R4 51x64 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 225,57 z+ (277,45 zt)
Indeks: [V-SAE100R4-51 W oddziatach +40m 150,38 z+ (184,97 zt)
Waz SAE 100R4 63,5x76 mm Na zamowienie Po potwierdzeniu +1m 239,53 7+ (294,62 zt)
Indeks: IV-SAE100R4-63 +40m 174,20 zt (214,27 zt)
Waz SAE 100R4 76x88 mm Na zamowienie Po potwierdzeniu +1m 282,08 zt (346,96 zt)
Indeks: IV-SAE100R4-76 +40m 205,15 z+ (252,33 zt)
Waz SAE 100R4 102x115 mm Na zamowienie Po potwierdzeniu +1m 386,212z (475,04 zt)
Indeks: IV-SAE100R4-102 +40m 280,88 zt (345,48 zt)

1 www.sklep.tubes-international.pl .



	Wąż ssawno - tłoczny do oleju hydraulicznego SAE 100 R4

