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WEZE PRZEMYSLOWE .

Weze uniwersalne do paliw i olejow .

Waz ssawno - ttoczny do oleju hydraulicznego SAE 100 R4

Mocny i gietki waz ssawno - ttoczny do niskocisnieniowych czesci instalacji hydrauliki
sitowej, oparty na wymaganiach normy SAE J517 100 R4. Stosowany w szczegolnosci jako
waz ssania i powrotu oleju. Przeznaczony przede wszystkim do cieczy hydraulicznych na
bazie oleju mineralnego i niektérych syntetycznych ptyndéw hydraulicznych. Moze byc¢
réwniez stosowany do cieczy hydraulicznych na bazie wody oraz do wody przy
ograniczeniu temperatury do +70°C. Nadaje sie do przesytu wielu ptynnych produktow
przemystu petrochemicznego o niskiej zawartosci zwigzkow aromatycznych. Nie zalecany
do benzyny, oleju napedowego oraz olejow na bazie estréw fosforanowych. Warstwa
wewnetrzna z czarnej, gtadkiej, olejoodpornej gumy syntetycznej. Wzmocnienie stanowig
warstwy kordu syntetycznego oraz spirala stalowa zapewniajgca wysokg odpornosc na
podcisnienie i bardzo dobrg gietko$¢ weza bez zatamywania sie. Warstwa zewnetrzna z
czarnej gumy syntetycznej, odpornej na $cieranie, warunki atmosferyczne i lekkie
zaolejenie. Dtugosc¢ standardowa: 60 m (lub 120 m - kontakt z Tubes International).
Warstwa wewnetrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirala
stalowa. Warstwa zewnetrzna: czarna guma syntetyczna. Cisnienie robocze: od 2 bar do
21bar - w zaleznos$ci od $rednicy weza. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C.

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Waz SAE 100R4 19x30 mm Na zamowienie Po potwierdzeniu +1m 118,29 z+ (145,50 zt)
Indeks: IV-SAE100R4-19 +40m 78,86 z+ (97,00 zt)
Waz SAE 100R4 25x38 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 135,21zt (166,31 z4)
Indeks: [V-SAE100R4-25 W oddziatach +40m 90,14 z+ (110,87 zt)
Waz SAE 100R4 30x41 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 138,83 zt (170,76 zt)
Indeks: IV-SAE100R4-30 W oddziatach +40m 92,55 z+ (113,84 z4)
Waz SAE 100R4 32x43 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 144,34 z+ (177,54 zt)
Indeks: IV-SAE100R4-32 W oddziatach +40m 96,22 z+ (118,35 z4)
Waz SAE 100R4 35x47 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 160,18 z+ (197,02 z4)
Indeks: IV-SAE100R4-35 W oddziatach +40m 106,79 zt (131,35 z4)
Waz SAE 100R4 38x49,5 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 168,64 z+ (207,43 zt)
Indeks: [V-SAE100R4-38 W oddziatach +40m 112,43 z+ (138,29 z4)
Waz SAE 100R4 40x51 mm Na zamowienie Po potwierdzeniu +1m 154,37 z+ (189,88 zt)
Indeks: IV-SAE100R4-40X51 +40m 102,92 zt (126,59 zt)
Waz SAE 100R4 40x53 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 184,48 z+ (226,91 zt)
Indeks: IV-SAE100R4-40 W oddziatach +40m 122,99 z+ (151,28 zt)
Waz SAE 100R4 42x54 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 179,24 z+ (220,47 zt)
Indeks: IV-SAE100R4-42 W oddziatach +40m 119,50 zt (146,99 zt)
Waz SAE 100R4 45x56,5 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 187,84 zt (231,04 zt)
Indeks: IV-SAE100R4-45 W oddziatach +40m 125,23 z+ (154,03 z4)
Waz SAE 100R4 51x64 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 230,13 z+ (283,06 zt)
Indeks: [V-SAE100R4-51 W oddziatach +40m 153,42 z+ (188,71 zt)
Waz SAE 100R4 63,5x76 mm Na zamowienie Po potwierdzeniu +1m 244,35 z+ (300,55 zt)
Indeks: IV-SAE100R4-63 +40m 177,71zt (218,58 zt)
Waz SAE 100R4 76x88 mm Na zamowienie Po potwierdzeniu +1m 287,72 z+ (353,90 zt)
Indeks: IV-SAE100R4-76 +40m 209,25 z+ (257,38 zt)
Waz SAE 100R4 102x115 mm Na zamowienie Po potwierdzeniu +1m 393,97 z+ (484,58 zt)
Indeks: IV-SAE100R4-102 +40m 286,52 z+ (352,42 zt)
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