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WEZE PRZEMYSLOWE .

Weze chemiczne .

N SUPERTOP UPE/LL

Waz ssawno-ttoczny do ptynnych chemikaliéw
SUPERTOP/LL UPE®

Mocny waz ssawno - ttoczny z warstwg wewnetrzng z odpornego chemicznie
polietylenu o ultrawysokiej masie czgsteczkowej (UPE, UHMWPE). Warstwa
wewnetrzna jest odporna na wiekszos¢ kwasdéw i zasad oraz wiele innych
agresywnych chemikaliéw (w podwyzszonych, ale nie bardzo wysokich
temperaturach), co sprawia, ze waz jest szeroko stosowany w przemysle
chemicznym i petrochemicznym. Warstwa wewnetrzna z UPE jest ponadto zgodna
z wymaganiami dla wezy spozywczych, pozbawiona ftalanéw i policyklicznych
weglowodoréw aromatycznych (PAH), charakteryzuje sie réwniez niskim
wspotczynnikiem tarcia podczas przeptywu i zapobiega osadzaniu sie medium na
$ciankach. Utatwia to znacznie czyszczenie i pozwala na zastosowanie réwniez w
przemysle kosmetycznym, farmaceutycznym oraz spozywczym. Wzmocnienie
kordem syntetycznym i spiralg stalowg, wbudowane linki miedziane do
odprowadzania tadunkéw elektrostatycznych. Warstwa zewnetrzna z odpornej
chemicznie gumy EPDM, odporna na Scieranie, ozon oraz warunki atmosferyczne.
Zgodny z wymaganiami EN 12115:11 (typ M, rezystancja pomiedzy koncéwkami
przewodu R < 100 Q, gwarantowana dla przewoddéw o dtugosci do 40 m). Normy i
wymagania: Weze chemiczne: EN 12115:2011. Przemyst spozywczy, kontakt z
zZywnoscig (warstwa wewnetrzna): 1935/2004/EC, 2023/2006/EC (GMP), 10/2011/EU
(ptyny symulacyjne A, B, D2), FDA 21 CFR 177.1520, BfR lll. Potwierdzenie
odpornosci i warunkéw zastosowania wymaga kontaktu z Tubes International, w
szczegblnosci dla temperatur powyzej 50°C. Warstwa wewnetrzna: biaty kremowy
polietylen UPE. Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirala stalowa. Warstwa
zewnetrzna: czarna guma EPDM. Cisnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od
-40°C do +100°C.

Indeks: IV-SUPUPE-LL-032

W oddziatach

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Waz SUPERTOP/LL UPE 19x31 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 156,83 z+(192,90 z4)
Indeks: IV-SUPUPE-LL-019 W oddziatach +40m 132,06 zt(162,43 zf)
Waz SUPERTOP/LL UPE 25x37 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 183,32 z4(225,48 z})
Indeks: IV-SUPUPE-LL-025 W oddziatach +40m 154,37 z4(189,88 zh
Waz SUPERTOP/LL UPE 32x44 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 210,62 z+(259,06 zh)

+40m 177,37 z4(218,17 z})

Waz SUPERTOP/LL UPE 38x51 mm
Indeks: IV-SUPUPE-LL-038

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1m 231,74 z4(285,04 z})
+40m 195,15 z4(240,03 zi)

Waz SUPERTOP/LL UPE 51x65 mm
Indeks: IV-SUPUPE-LL-051

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1m 313,45 z4(385,54 zi)
+40m 263,96 z4(324,67 zi)

Waz SUPERTOP/LL UPE 63,5x78 mm
Indeks: IV-SUPUPE-LL-063

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 323,23 z+(397,57 )
+40m 285,20 z+(350,80 zf)

Waz SUPERTOP/LL UPE 76x91 mm
Indeks: IV-SUPUPE-LL-076

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 401,43 z4(493,76 z})
+40m 354,20 z4(435,67 z})

Waz SUPERTOP/LL UPE 102x118 mm
Indeks: IV-SUPUPE-LL-102

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 683,24 z+(840,39 zh)
+40m 602,86 z+(741,52 zh
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