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WEZE PRZEMYSLOWE .

Weze uniwersalne .

Waz ssawno-tloczy poliuretanowy, wzmocniony
spiralg stalowa ARMORVIN PRESS PU

Lekki, elastyczny, waz ssawno-ttoczny o wewnetrznej warstwie z odpornego na
Scieranie i olej poliuretanu, z gesto utozong stalowg spiralg wzmacniajgcg dla
zwiekszenia ciSnienia roboczego i odpornosci na podcisnienie. Przeznaczony do
powietrza, ptynéw, lekkich chemikalibw, w uktadach pneumatycznych,
hydraulicznych oraz do przesytu substancji statych. Gtadka powierzchnia
wewnetrzna zmniejsza straty przeptywu i zapewnia fatwo$¢ czyszczenia.
Przezroczysta Scianka pozwala na kontrole wzrokowg przeptywu. Wzmocnienie
gestg spiralg z drutu stalowego zapewnia bardzo dobrg odpornos¢ na podcisnienie
i zalamywanie sie weza oraz maty promien zagiecia. W zastosowaniach
ogélnoprzemystowych moze by¢ stosowany: do wody, lekkich chemikaliéw i innych
ptynéw na bazie ttuszczu, olejéw i weglowodoréw (nalezy uwzgledni¢ odpornosc
chemiczng poliuretanu) oraz do powietrza, do prézniowego przesytu pytéw,
proszkéw, granulatéw i innych Scierajgcych substancji sypkich (nalezy wtedy
uwzgledni¢ Scieralno$¢ medium i ewentualny problem elektrycznosci statycznej).
Moze by¢ stosowany w przemysle spozywczym (tam, gdzie akceptowalne sg
wymagania amerykanskie FDA 21 CFR 177.2600 e, f) do pilynnych substancji
spozywczych dla zywnosci uwodnionej (,e") i ttustej (,f"). Warstwa wewnetrzna:
przezroczysty poliuretan. Wzmocnienie: spirala stalowa. Warstwa zewnetrzna:
przezroczysty PVC. CiSnienie robocze dla temperatury 20°C: od 12 bar do 20 bar - w
zaleznos$ci od $rednicy weza. Temperatura pracy: od -20°C do +90°C. Wraz ze
wzrostem temperatury pracy, obniza sie wartos¢ cisnienia roboczego weza.

Produkt

Dostepnos¢ Wysytka Cena netto (brutto)

Waz ARMORVIN PRESS PU 5 mm
Indeks: ME-ARMPREPU-05

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1m 29,78 z4(36,63 z4)

+60m 19,15 z+(23,55 z)

Waz ARMORVIN PRESS PU 6 mm
Indeks: ME-ARMPREPU-06

+1m 32,75 zt (40,28 zi)
+60m 21,05 zt(25,89 zf)

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu

Waz ARMORVIN PRESS PU 8 mm
Indeks: ME-ARMPREPU-08

+1m 38,08 zt (46,84 z1)
+60m 24,48 zt (30,11 z1)

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

Waz ARMORVIN PRESS PU 9,5 mm
Indeks: ME-ARMPREPU-09

+1m 47,56 zt (58,50 z4)
+60m 30,58 zt (37,61 zf)

Na zaméwienie Po potwierdzeniu

Indeks: ME-ARMPREPU-16

Waz ARMORVIN PRESS PU 10 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 45,49 z} (55,95 z4)
Indeks: ME-ARMPREPU-10 W oddziatach +60m 29,24 z+(35,97 zH)
Waz ARMORVIN PRESS PU 12 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 52,75 z4(64,88 z})
Indeks: ME-ARMPREPU-12 W oddziatach +60m 33,91 z+ (41,71 zb)
Waz ARMORVIN PRESS PU 12,7 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 54,53 z4(67,07 z})
Indeks: ME-ARMPREPU-13 W oddziatach +60m 35,05 zt(43,11 zb)
Waz ARMORVIN PRESS PU 14 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 57,94 z+ (71,27 zt)
Indeks: ME-ARMPREPU-14 +60m 37,25 z4(45,82 zt)
Waz ARMORVIN PRESS PU 16 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 61,94 z+(76,19 zt)

W oddziatach +60m 39,82 7t (48,98 z1)

Waz ARMORVIN PRESS PU 18 mm
Indeks: ME-ARMPREPU-18

+1m 84,31 z4(103,70 zh)
+60m 54,20 zt (66,67 zf)

Na zaméwienie Po potwierdzeniu

Indeks: ME-ARMPREPU-20

Waz ARMORVIN PRESS PU 19,1 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 84,46 z+(103,89 z})
Indeks: ME-ARMPREPU-19 W oddziatach +60m 54,30 zt (66,79 zh)
Waz ARMORVIN PRESS PU 20 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 86,98 z4(106,99 zt)

W oddziatach +60m 55,92 7t (68,78 z)
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