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Waz stalowy hydroformowany do wysokich cisnien HP /
THP / XHP

Weze dostepne wylacznie jako gotowe przewody z koncowkami zakuwanymi przez
Tubes International.

Aby otrzymac¢ indywidualng oferte, skorzystaj z formularza zapytania w sklepie lub pobierz
formularz doboru przewodu (dostepny w zatgczniku), wypetnij go i przeslij na adres:
sklep@tubes-international.com

Specjalny wysokocisnieniowy waz stalowy o pogrubionej $ciance i rownolegtych, ciasno
utozonych fatdach wykonanych metoda hydroformowania. Przeznaczony do chemikaliow,
gazow, pary wodnej pod cisnieniem i w warunkach wysokiej prozni. Zaprojektowany
wedtug wymagan normy EN ISO 10380. Dostarczany na zamdéwienie z koncéwkami do wezy
stalowych. Przy zastosowaniu w temperaturach podwyzszonych nalezy obnizy¢ cisnienie
robocze o korekcyjny wspotczynnik temperaturowy wg EN ISO 10380 (szczegdty w
zatgczeniu). Wspotczynnik bezpieczenstwa 4:1 (dla warunkow dynamicznych). Podane
cisnienie robocze dotyczy warunkow dynamicznych. Warstwa wewnetrzna: waz
fatdowany ze stali AISI 316L, srednice DN 32 i DN 100 ze stal AISI 321. Wzmochnienie:
pojedynczy oplot ze stali AISI 304. Temperatura pracy: od -273°C do +600°C (cisnienie
robocze zalezne od temperatury).

Produkt

Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

Waz stalowy THP 316L DN6 (2 oploty 304)
Indeks: TB-THP-006

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Indeks: TB-THP300-006

Waz stalowy THP 316L DN6, 300 BAR, (2 oploty 304)

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Waz stalowy THP 316L DN10 (2 oploty 304)
Indeks: TB-THP-010

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Waz stalowy THP 316L DN12 (2 oploty 304)
Indeks: TB-THP-012

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Waz stalowy THP 316L DN20 (2 oploty 304)
Indeks: TB-THP-020

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Waz stalowy THP 316L DN25 (2 oploty 304)
Indeks: TB-THP-025

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Waz stalowy THP 316L DN32 (2 oploty 304)
Indeks: TB-THP-032

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Waz stalowy THP 316L DN40 (2 oploty 304)
Indeks: TB-THP-040

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Waz stalowy THP 316L DN50 (2 oploty 304)
Indeks: TB-THP-050

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Waz stalowy THP 316L DN65 (2 oploty 304)
Indeks: TB-THP-065

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Waz stalowy THP 316L DN8O (2 oploty 304)
Indeks: TB-THP-080

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Waz stalowy THP 321 DN25 (2 oploty 304)
Indeks: TB-THP-025-321

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Waz stalowy THP 321 DN32 (2 oploty 304)
Indeks: TB-THP-032-321

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Waz stalowy THP 321 DN100 (2 oploty 304)
Indeks: TB-THP-100-321

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie
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Waz stalowy THP 321 DN125 (2 oploty 304) Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie
Indeks: TB-THP-125-321

2 www.sklep.tubes-international.pl .
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