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WEZE PRZEMYSLOWE .

Weze teflonowe w oplocie [Jj
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Waz teflonowy gietki, gtadki wewnatrz, zewnetrznie
karbowany w oplocie aramidowym, HYPERLINE FX

Waz HYPERLINE FX jest optymalnym rozwigzaniem w zastosowaniach przemystowych,
gdy wymagane sa duze przeptywy, odpornos¢ chemiczna i temperaturowa, odpornos¢ na
przenikanie. Doskonale nadaje sie do przesytu substancji chemicznych, paliw, olejow,
farb, rozpuszczalnikow, klejow, barwnikow, gazow i pary wodnej, detergentow, wody i
substancji spozywczych. Przy temperaturze pracy powyzej +130°C maksymalne ci$nienie
robocze podane w tabeli nalezy obnizy¢ o 1% na kazdy 1°C powyze] tej temperatury.
Przyktadowo przy temperaturze 170°C maksymalne cisnienie robocze dla weza AF-FXAM-
10 wynosi: 70 bar - (170°C-160°C) x 1= 70 bar - 40% = 42 bar. W przypadku, gdy wezem
teflonowym przeptywa substancja, ktora jest ztym przewodnikiem i posiada potencjalne
wtasnosci elektryzowania sie, tadunek elektryczny bedzie gromadzit sie na wewnetrzne;j
powierzchni PTFE i aby unikna¢ problemu elektrycznosci statycznej stosuje sie
antystatyczng AS odmiane PTFE. Antystatyczny teflon w wersji AS zawiera odpowiednio
rozprowadzony w PTFE grafit i posiada opornos¢ R <108 Q (zgodnie z norma IS0 8031 anex
A). Materiat weza: wewnatrz gtadki, zewnetrznie karbowany PTFE (teflon) - naturalny biaty
oraz antystatyczny - czarny. Wzmocnienie: oplot aramidowy. Cisnienie robocze: od 35 bar
do 77 bar - w zaleznosci od $rednicy weza. Temperatura pracy: od -70°C do +180°C.

Produkt

Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

Waz HYPERLINE FX 1/4", oplot aramidowy
Indeks: AF-FXAM-06

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1m 133,12 z4 (163,74 zt)
+20m 112,10 z+ (137,88 zt)

Waz HYPERLINE FX 5/16", oplot aramidowy
Indeks: AF-FXAM-08

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 162,912+ (200,38 zt)
+20m 137,18 z+ (168,73 zt)

Waz HYPERLINE FX 3/8", oplot aramidowy
Indeks: AF-FXAM-10

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 187,02 z+ (230,03 zt)
+20m 157,49 z+ (193,71z1)

Waz HYPERLINE FX 1/2", oplot aramidowy
Indeks: AF-FXAM-13

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1m 276,45 z+ (340,03 zt)
+20m 232,80 z+ (286,34 zt)

Waz HYPERLINE FX 5/8", oplot aramidowy
Indeks: AF-FXAM-16

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 366,70 zt (451,04 zt)
+20m 308,80 z+ (379,82 zt)

Waz HYPERLINE FX 3/4", oplot aramidowy
Indeks: AF-FXAM-19

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 412,33 z4 (607,17 z4)
+20m 347,23 z+ (427,09 zt)

Waz HYPERLINE FX 1%, oplot aramidowy
Indeks: AF-FXAM-25

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 534,54 zt (657,48 zt)
+20m 450,14 z+ (553,67 zt)
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