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Wl International
Weze teflonowe bez oplotu [JJj
Waz teflonowy naturalny lub antystatyczny, gtadki
e wewnatrz, zewnetrznie karbowany HYPERLINE FX

TO

Pozbawiona oplotu wersja TO (Tube Only) weza HYPERLINE, zewnetrznie spiralnie
karbowanego (prawoskretnie), a w Srodku gtadkiego. Waz taczy zalety gietkiego
weza karbowanego i weza gtadkosciennego o niezaburzonym karbami przeptywie.
Standardowa wersja wykonana jest z naturalnego, poétprzezroczystego PTFE, co
umozliwia wizualng kontrole przeptywu. Wersja antystatyczna AS z teflonu z
dodatkiem wegla (czarna) zapewnia odprowadzenie i rozproszenie tadunkéw
elektrycznych dla substancji i warunkéw zagrozenia elektrycznoscig statyczna.
Materiat weza spetnia wymagania FDA (21 CFR 177.1550 dla weza standardowego,
21 CFR 178.3297 dla antystatycznego). Trudnopalny (UL94 V-0) i o wysokim indeksie
tlenowym (LOI). Moze by¢ stosowany do przesytu substancji chemicznych,
spozywczych, paliw, olejow, farb, rozpuszczalnikéw, klejéw, barwnikéw,
detergentow w warunkach bardzo niskiego cisnienia. Koncdéwki moga byc¢
montowane zacisnietymi tulejkami rurkowymi ze stali nierdzewnej. Zaleznos$¢
cisnienia roboczego od temperatury dla weza teflonowego HYPERLINE FX bez
oplotu, obowigzuje tylko do temperatury 150°C. Powyzej tej temperatury nastepuje
spadek ci$nienia roboczego i podci$nienia. Zaktadajgc uzytkowanie weza powyzej
tych temperatur nalezy to uwzgledni¢ oraz przeprowadzi¢ odpowiednie préby w
warunkach uzytkowania. Dostepne wersje: standardowa oraz antystatyczna.
Materiat weza: PTFE (teflon). Temperatura pracy: od -70°C do +150°C (do +260°C -
ciSnienie robocze weza zalezne od temperatury).

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Waz HYPERLINE FX TO (bez oplotu) 1/4",
Indeks: AF-FXTO-06

W magazynie

Wysytka w 24h

+1m 67,62 z4 (83,17 zt)

Waz HYPERLINE FX TO (bez oplotu) 5/16",
Indeks: AF-FXTO-08

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 103,93 z(127,83 z})
+20m 88,34 zt(108,66 z¥)

Waz HYPERLINE FX TO (bez oplotu) 3/8",
Indeks: AF-FXTO-10

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 106,86 zt(131,44 zh)
+20m 90,83 4 (111,72 )

Waz HYPERLINE FX TO (bez oplotu) 1/2",
Indeks: AF-FXTO-13

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 170,95 z4(210,27 z})
+20m 145,31 z4(178,73 z})

Waz HYPERLINE FX TO (bez oplotu) 5/8",
Indeks: AF-FXTO-16

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 224,71 z4(276,39 )
+20m 191,00 z4(234,93 zi)

Waz HYPERLINE FX TO (bez oplotu) 3/4",
Indeks: AF-FXTO-19

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 243,50 z4(299,51 z})
+20m 206,97 zt(254,57 z§)

Waz HYPERLINE FX TO (bez oplotu) 1",
Indeks: AF-FXTO-25

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 337,23 z4(414,79 z})
+20m 286,65 zt(352,58 zi)
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