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WEZE PRZEMYSLOWE .

Weze teflonowe w oplocie [Jj

Waz teflonowy w oplocie polipropylenowym
HYPERLINE V (VISIFLON)

Waz HYPERLINE V (VISIFLON) posiada warstwe wewnetrzng wykonang z wysokiej
jakosci karbowanego PTFE zapewniajgcego wyjatkowg elastycznos¢ weza i
odporno$¢ na wibracje. Posiada oplot z widkna polipropylenowego
charakteryzujgcego sie niskg masg i duzg odpornoscig chemiczng. Przy
temperaturze pracy powyzej +80°C maksymalne cisnienie robocze nalezy obnizy¢ o
5% na kazdy 1°C wzrostu temperatury. Przyktadowo przy temperaturze 90°C
maksymalne ci$nienie robocze dla weza AF-VFPB-19 wynosi: 16 bar - (90°C-80°C) x
5 =16 bar - 50% = 8 bar. Istnieje mozliwo$¢ zamdwienie wersji w czarnym oplocie
polimerowym (wersja PBB), o podobnej charakterystyce jak wersja PB, do
zastosowan tam, gdzie kolory jaskrawe nie mogg by¢ uzywane. Dostepne wersje:
standardowa (pomaranczowa) oraz antystatyczna (czarna). Antystatyczny teflon
wersji AS, zawiera odpowiednio rozprowadzony w PTFE wegiel i posiada opornos¢
R <108 Q (zgodnie z normg ISO 8031 anex A). Zapewnia to odprowadzenie i
rozproszenie tadunkéw elektrycznych. Materiat weza: spiralnie karbowany PTFE
(teflon). Wzmocnienie: oplot polipropylenowy. Cisnienie robocze: od 12,5 bar do 30
bar - w zaleznosci od $rednicy weza. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C.
Odporny na petng proznie do temperatury: +80°C.

Produkt

Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

Waz HYPERLINE V (VISIFLON) 3/8", oplot
polimerowy
Indeks: AF-VFPB-10

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1m 111,56 z+(137,22 z})

+30m 98,43 zt(121,07 z})

Waz HYPERLINE V (VISIFLON) 1/2", oplot
polimerowy
Indeks: AF-VFPB-13

W magazynie Wysytka w 24h +1m 148,02 zt(182,06 z)

+30m 130,61 z4(160,65 zi)

Waz HYPERLINE V (VISIFLON) 5/8", oplot
polimerowy
Indeks: AF-VFPB-16

Na zamodwienie Po potwierdzeniu +1m 219,15 z(269,55 z})

+30m 193,37 z4(237,85 z})

Waz HYPERLINE V (VISIFLON) 3/4", oplot
polimerowy
Indeks: AF-VFPB-19

W magazynie Wysytka w 24h +1m 250,41 z+(308,00 zh)

+30m 220,95 z4(271,77 z})

Waz HYPERLINE V (VISIFLON) 1", oplot
polimerowy
Indeks: AF-VFPB-25

Na zamodwienie Po potwierdzeniu +1m 338,24 z4(416,04 z})

+30m 298,44 z4(367,08 zi)

Waz HYPERLINE V (VISIFLON) 1.1/4", oplot
polimerowy
Indeks: AF-VFPB-32

Na zamodwienie Po potwierdzeniu +1m 451,15 z+(554,91 z})

+15m 398,07 z4(489,63 zi)
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