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WEZE PRZEMYSLOWE .

Weze teflonowe w oplocie [Jj

Waz teflonowy wysokocisnieniowy do gazéw, w oplocie
aramidowym i ze stali AISI 304, HWDB/HPG/HI

Specjalna wysokocisnieniowa wersja weza teflonowego SMOOTHBORE o pogrubionej
$ciance ze specjalnie przetworzonego teflonu (zmniejszona mikroporowatos¢) do
zastosowan z gazami wysokocisnieniowymi w podwdjnym oplocie (oplot aramidowy i
stalowy) i z zewnetrzng warstwg z hytrelu. Warstwa zewnetrzna z hytrelu wykonana jest w
czterech kolorach: czarnym, niebieskim, zielonym i czerwonym, dla oznaczenia
przeznaczenia weza do okreslonego rodzaju gazu. Gdy wymagana jest jednoczesnie
warstwa wewnetrzna HPG i antystatyczna AS, mozliwe jest zastosowanie weza HPG/AS
(kolor czerwony), z dodatkowg cienka warstwg antystatyczng AS wewnatrz podstawowej
warstwy wewnetrznej z naturalnego teflonu HPG. Montaz: stosowac koncowki i tuleje serii
AF-TL... Materiat weza: gtadki PTFE (teflon) HPG. Wzmocnienie: oplot aramidowy + oplot
ze stali AISI 304. Warstwa zewnetrzna: mikroperforowany hytrel (kolorowy poliester).
Cisnienie robocze: 300 bar. Temperatura pracy: od -50°C do +70°C (ze wzgledu na
warstwe zewnetrzng z hytrelu).

Produkt

Dostepnos$é Wysytka Cena netto (brutto)

Waz SMOOTHBORE 1/4" zzewn. warstwa z hytrelu,
czarny
Indeks: AF-HWDB-HPG-HI-BK-06

W magazynie

Wysytka w 24h +1m 70,00 z+ (86,10 zt)

Waz SMOOTHBORE 1/4" zzewn. warstwa z hytrelu,
niebieski
Indeks: AF-HWDB-HPG-HI-BL-06

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 121,70 z+ (149,69 z4)
+30m 107,39 zt (132,09 z4)

Waz SMOOTHBORE 1/4" zzewn. warstwa z hytrelu,
zielony
Indeks: AF-HWDB-HPG-HI-G-06

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 132,512+ (162,99 zt)
+30m 116,92 z+ (143,81 zt)

Waz SMOOTHBORE AS 1/4" z zewn. warstwa z hytrelu,
czerwony
Indeks: AF-HWDB-HPG-HI-R-06AS

W magazynie

Wysytka w 24h

+1m 132,512+ (162,99 zt)
+30m 116,92 z+ (143,81 zt)
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