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Weze termoplastyczne hydrauliki sitowej .

Waz termoplastyczny z oplotem poliestrowym F0200

Lekki, elastyczny waz przeznaczony do olejowych instalacji hydraulicznych, gazdw,
powietrza, paliw, ptyndw na bazie wody. Normy: DIN 24951, SAE 100R7, ISO 3949-R7.
Warstwa wewnetrzna: poliester. Wzmocnienie: podwadjny oplot poliestrowy. Warstwa
zewnetrzna: mikroperforowany poliuretan. Cisnienie robocze: od 77 bar do 235 bar, w
zaleznos$ci od srednicy weza. Temperatura pracy: od -40°C do +33°C (dla wody i powietrza

do +65°C).

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Waz termoplastyczny FO200A 1/8" W magazynie Wysytka w 24h +Im 8,812zt (10,84 zt)
Indeks: MC-F0200A-04 +30m 7,712+ (9,48 zt)
Waz termoplastyczny F0200B 3/16" W magazynie Wysytka w 24h +1m 8,30 z+(10,2124)
Indeks: MC-F0200B-05 W oddziatach +30m 7,26 z+ (8,93 zt)
Waz termoplastyczny F0200C 1/4" W magazynie Wysytka w 24h +1m 11,09 zt (13,64 zt)
Indeks: MC-F0200C-06 W oddziatach +30m 9,712+ (11,94 zt)
Waz termoplastyczny F0200D 5/16" W magazynie Wysytka w 24h +1m 14,3124 (17,60 zt)
Indeks: MC-F0200D-08 W oddziatach +30m 12,52 z+ (15,40 z4)
Waz termoplastyczny FO200E 3/8" W magazynie Wysytka w 24h +1m 16,60 z+ (20,42 zt)
Indeks: MC-F0200E-10 W oddziatach +30m 14,52 z+ (17,86 zt)

Waz termoplastyczny FO200F 1/2"
Indeks: MC-F0200F-13

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 22,69 z+ (27,91 z)
+30m 19,86 zt (24,43 zt)

Indeks: MC-F0200H-19

W oddziatach

Waz termoplastyczny F02006G 5/8" W magazynie Wysytka w 24h +1m 23,77 24 (29,24 zt)
Indeks: MC-F0200G-16 W oddziatach
Waz termoplastyczny FO200H 3/4" W magazynie Wysytka w 24h +1m 37,09 z4 (45,62 zt)

+30m 32,45 z+ (39,91 z4)

Waz termoplastyczny F0200I 1"
Indeks: MC-F02001-26

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 58,93 zt (72,48 1)
+30m 51,57 z+ (63,43 zt)
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