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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Weze termoplastyczne do farb i chemikaliéw .

Waz termoplastyczny z podwéjnym oplotem
aramidowym VES8

Lekki, elastyczny waz przeznaczony do rozpuszczalnikéw, farb, izocyjanianu,
poliolu, gazéw, powietrza, ptyndw na bazie wody. Normy: SAE 100R8, I1SO 3949-R8.
Warstwa wewnetrzna: poliamid. Wzmocnienie: podwdjny oplot aramidowy.
Warstwa zewnetrzna: mikroperforowany poliuretan. Temperatura pracy: od -40°C
do +100°C (dla wody i powietrza do +70°C).

Produkt

Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

Waz termoplastyczny VE8 1/8"
Indeks: ZC-VE8-03

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 18,38 z+ (22,61 z4)
+30m 15,32 z4(18,84 zh)

Waz termoplastyczny VE8 (SAE 100 R8) 3/16"
Indeks: ZC-VE8-05

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 23,42 z4(28,81 z0)
+30m 19,52 zt(24,01 zb)

Waz termoplastyczny VE8 (SAE 100 R8) 1/4"
Indeks: ZC-VE8-06

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 36,63 zt (45,05 z1)
+30m 30,52 zt (37,54 z1)

Waz termoplastyczny VE8 5/16"
Indeks: ZC-VE8-08

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 48,49 7t (59,64 z1)
+30m 40,40 zt (49,69 zi)

Waz termoplastyczny VE8 (SAE 100 R8) 3/8"
Indeks: ZC-VE8-10

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1m 55,46 z} (68,22 z4)
+30m 46,22 z4(56,85 zi)

Waz termoplastyczny VE8 (SAE 100 R8) 1/2"
Indeks: ZC-VE8-13

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 61,95 z4(76,20 z})
+30m 51,63 z4+(63,50 z})

Waz termoplastyczny VE8 (SAE 100 R8) 5/8"
Indeks: ZC-VE8-16

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 86,37 z(106,24 zt)
+30m 71,97 z+(88,52 z)

Waz termoplastyczny VE8 (SAE 100 R8) 3/4"
Indeks: ZC-VE8-19

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 112,61 z4(138,51 zi)
+30m 93,84 zt(115,42 z})

Waz termoplastyczny VE8 (SAE 100 R8) 1"
Indeks: ZC-VE8-25

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 137,77 z4(169,46 )
+30m 114,81 z4(141,22 z})
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