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WEZE PRZEMYSLOWE .

Weze przesytowe do substancji sypkich .

Waz ttoczny do cementu, suchych substancji
sypkich DON®

Miekki waz ttoczny, dla wiekszych $rednic i matych grubosci prawie ptaski w stanie
spoczynku, przeznaczony do pneumatycznego przesytu suchych substancji sypkich.
Warstwa wewnetrzna z czarnej, gtadkiej, antystatycznej (R < 106 Q), odpornej na
Scieranie gumy (705 mm3 wg ISO 4649, dawniej DIN 53516). Wzmocnienie kordem
syntetycznym. Warstwa zewnetrzna z antystatycznej (R < 106 Q) gumy odpornej na
Scieranie, warunki atmosferyczne i ozon. Waz uzywany przede wszystkim do
przetadunku cementu, piasku, zwiru, krzemionki i innych suchych materiatéw
Scierajacych z cystern kolejowych, drogowych i siloséw. Dtugos¢ standardowa: 60 m
(lub 120 m - kontakt z Tubes International). Warstwa wewnetrzna: czarna guma
NR/SBR. Wzmocnienie: kord syntetyczny. Warstwa zewnetrzna: czarna guma
NR/SBR. Cisnienie robocze: od 5 bar do 6 bar - w zaleznosci od $rednicy weza.
Temperatura pracy: od -40°C do +70°C. Indeksy oznaczone na konhcu literami XE
posiadajg warstwe wewnetrzng z gumy antystatycznej o wysokiej odpornosci na
Scieranie (Scieralnos¢ 50 mm3 wg 1SO4649) oraz z linkg miedziana.
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Produkt

Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

miedziana
Indeks: IV-DON-050XE

Waz DON 50x65 mm, Scieralno$¢ 50 mm3, linka Na zamoéwienie

Po potwierdzeniu +1m 98,09 z4(120,65 zh)

+30m 86,55 zt (106,46 zi)

miedziana
Indeks: IV-DON-075XE

Waz DON 75x93 mm, Scieralno$¢ 50 mm3, linka W magazynie Wysytka w 24h

+1m 123,55 z+ (151,97 z4)
W oddziatach

Waz DON 76x94 mm
Indeks: IV-DON-076

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1m 149,85 z4(184,32 z})
+30m 132,22 z4(162,63 zi)

Waz DON 90x106 mm
Indeks: IV-DON-090

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 155,94 z4(191,81 z})
+30m 137,59 z4(169,24 zh

Waz DON 102x112 mm
Indeks: IV-DON-102X112

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 107,80 z4(132,59 z})
+30m 95,12 z4(117,00 z)

Waz DON 102x114 mm
Indeks: IV-DON-102X114

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 143,22 z4(176,16 z})
+30m 126,37 z4(155,44 z})

Waz DON 102x116 mm
Indeks: IV-DON-102X116

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 161,84 z4(199,06 z})
+30m 142,80 z4(175,64 z})

Waz DON 102x118 mm
Indeks: IV-DON-102X118

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 182,55 z4(224,54 z})
+30m 161,07 z4(198,12 z})

Waz DON 102x120 mm
Indeks: IV-DON-102X120

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 197,72 z+(243,20 )
+30m 174,46 z4(214,59 zi)

Waz DON 102x120,5 mm
Indeks: IV-DON-102X120,5

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1m 172,65 z4(212,36 z})
+30m 152,34 zt(187,38 zf)

Waz DON 102x122 mm
Indeks: IV-DON-102X122

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 233,68 z4(287,43 z})
+30m 206,19 zt(253,61 z4)

Waz DON 127x139 mm
Indeks: IV-DON-127

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 178,74 z4(219,85 z})
+30m 157,71 z4(193,98 z})
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