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WEZE PRZEMYSLOWE .

Weze uniwersalne do paliw i olejow .

Waz ttoczny do instalacji paliwowych na statkach,
todziach POSEIDON EX

Miekki, elastyczny, ekstrudowany waz ttoczny do przesytu benzyny i oleju
napedowego przy niskim cisnieniu, odporny na ogien, dla matych statkdéw - todzi
rekreacyjnych do 24 m dtugosci. Przeznaczony do instalacji paliwowych silnikéw
stacjonarnych na statkach, todziach motorowych, jachtach itp. Odpowiedni do
benzyny bezotowiowej, benzyny z dodatkiem do 10% etanolu (benzyna E10), oleju
napedowego i oleju napedowego z dodatkiem 10% estrow FAME (B10 - biodiesel).
Zgodny z ISO 7840 type A1 (ognioodporny, przenikalnos¢ oparéw paliwa mniejsza
lub réwna 100 g/m2/24 h), zgodny z dyrektywag 94/25/EC, certyfikowany RINA,
zgodny z SAE 1527, USCG type A1. Warstwa wewnetrzna z czarnej, bezszwowe;j
gumy syntetycznej, odpornej na oleje i paliwa do 50% zawartosci weglowodorow
aromatycznych. Wzmocnienie syntetycznym oplotem tekstylnym. Warstwa
zewnetrzna z czarnej, odpornej na ogien, bezszwowej gumy syntetycznej, odpornej
na starzenie, smary, warunki atmosferyczne i temperature (odpornosé¢ na ogien:
ISO 7840 Annex A: waz wypetniony paliwem powinien wytrzymac ptomien przez 2,5
min). Warstwa wewnetrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: oplot
syntetyczny. Warstwa zewnetrzna: czarna guma syntetyczna. Cisnienie robocze: od
2,5 bar do 3,4 bar - w zaleznosci od Srednicy weza. Temperatura pracy: od -20°C do
+100°C.

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

Waz POSEIDON/EX 6x14 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 21,00 zt (25,83 zt)
Indeks: IV-POSEIDON-EX-06 W oddziatach

Waz POSEIDON/EX 8x16 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 37,72 z(46,40 zt)
Indeks: IV-POSEIDON-EX-08 W oddziatach +40m 32,06 z4(39,43 zi)
Waz POSEIDON/EX 10x19 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 21,80 zt (26,81 zt)
Indeks: IV-POSEIDON-EX-10 W oddziatach

Waz POSEIDON/EX 13x22 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 32,04 z (39,41 zh)
Indeks: IV-POSEIDON-EX-13 W oddziatach

Waz POSEIDON/EX 16x25 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 46,48 z4(57,17 20
Indeks: IV-POSEIDON-EX-16 W oddziatach +40m 39,51 z+ (48,60 z)
Waz POSEIDON/EX 19x28 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 52,89 zt (65,05 z1)
Indeks: IV-POSEIDON-EX-19 W oddziatach +40m 44,96 zt (55,30 z1)
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