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WEZE PRZEMYSLOWE .

Weze uniwersalne do paliw i olejow .

Waz ttoczny do paliwa TRICOFUEL®

Waz ze specjalnej mieszanki PVC przeznaczony do olejow, paliw i innych produktéow
petrochemicznych na bazie weglowodorow. Materiat weza posiada podwyzszong
odpornos$¢ na wyptukiwanie plastyfikatorow i zachowuje swojg elastycznos¢ nawet po
dtugim uzytkowaniu. Wytrzymuje powtarzajgce sie zginanie, a jednoczesnie wykazuje
doskonatg odpornos¢ na starzenie. Przeznaczony do instalacji paliwowych: pomp,
palnikéw, urzadzen grzewczych, instalacji olejowych. Nie nadaje sie do weglowodorow
aromatycznych (benzen, toluen, ksylen itp.). Nie zalecany do benzyny, w szczegolnosci do
intensywnego uzytkowania lub bardziej wymagajgcych zastosowan (w takim przypadku
rozwazy¢ wagz TECHNOBEL PU). Moze byc¢ stosowany do niektorych produktow
chemicznych: rozcienczonych kwasow, zasad i alkoholi. Gtadka powierzchnia wewnetrzna
i zewnetrzna weza oraz potprzezroczysta $cianka umozliwiajg wzrokowa kontrole
przeptywu. Stosowany szeroko w przemysle motoryzacyjnym, montazowniach, przemysle
tworzyw sztucznych, przemysle drzewnym, warsztatach samochodowych, rolnictwie,
le$nictwie i stuzbach komunalnych. Warstwa wewnetrzna: zielonkawy przezroczysty PVC.
Wzmocnienie: oplot syntetyczny. Warstwa zewnetrzna: zielonkawy przezroczysty PVC.
Cisnienie robocze: od 8 bar do 13 bar, w zaleznosci od srednicy weza. Temperatura pracy:
0d -15°C do +60°C (cisnienie robocze zalezne od temperatury).

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

Waz TRICOFUEL 6,3x11 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 15,02 z+ (18,47 zt)
Indeks: TR-TRICOFUEL-06 W oddziatach +25m 11,10 z+ (13,65 zt)
Waz TRICOFUEL 8x14 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 15,62 z+ (19,21 zt)
Indeks: TR-TRICOFUEL-08 W oddziatach +25m 11,54 z+ (14,19 z4)
Waz TRICOFUEL 10x16 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 18,60 z+ (22,88 zt)
Indeks: TR-TRICOFUEL-10 W oddziatach +25m 13,75 z+ (16,91 zt)
Waz TRICOFUEL 12x19 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 22,54 z+ (27,72 zt)
Indeks: TR-TRICOFUEL-12 W oddziatach +25m 16,66 z+ (20,49 zt)
Waz TRICOFUEL 15x23 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 30,05 z+ (36,96 zt)
Indeks: TR-TRICOFUEL-15 W oddziatach +25m 22,212+ (27,32 z4)
Waz TRICOFUEL 20x28 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 38,63 zt (47,51 zt)
Indeks: TR-TRICOFUEL-20 W oddziatach +25m 28,55 z+ (35,12 z4)
Waz TRICOFUEL 25x32,5 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 44,72 z+ (55,01 zt)
Indeks: TR-TRICOFUEL-25 W oddziatach +25m 33,05 zt (40,65 zt)
Waz TRICOFUEL 30x39 mm Na zamowienie Po potwierdzeniu +1m 60,70 zt (74,66 zt)
Indeks: TR-TRICOFUEL-30 +25m 44,87 z+ (55,19 zt)

1 www.sklep.tubes-international.pl .
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