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WEZE PRZEMYSLOWE .

Weze gumowe do pary wodnej .

Waz ttoczny do pary nasyconej STEAM STAR® 6 BAR

Miekki i elastyczny wagz ttoczny o wzmocnieniu tekstylnym przeznaczony do
przewodzenia pary nasyconej. Warstwa wewnetrzna o dobrej odpornosci na
wysoka temperature i pare nasycong. Warstwa zewnetrzna odporna na
temperature, Scieranie, warunki atmosferyczne i ozon. Waz szeroko stosowany w
przemysle do niskocisnieniowej pary nasyconej - do lekkich zastosowan. Do pary
wodnej stosowald specjalne koncowki skrecane srubami przeznaczone do pary
wodnej. W celu wydtuzenia zywotnosci nalezy oprézni¢ waz z pary po uzyciu, by
unikng¢ gromadzenia sie kondensatu. Warstwa wewnetrzna: czarna guma EPDM.
Wzmocnienie: kord syntetyczny. Warstwa zewnetrzna: czarna guma EPDM,
mikroperforowana. Cisnienie robocze: 6 bar. Temperatura pracy: od -40°C do
+170°C.

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Waz STEAM STAR/6 13x21 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 37,37 z4(45,97 z0)
Indeks: SO-STEAMSTAR6-13 W oddziatach +40m 31,47 z+(38,71 )
Waz STEAM STAR/6 16x25 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 44,36 zt (54,56 z1)
Indeks: SO-STEAMSTAR6-16 W oddziatach +40m 37,36 zt (45,95 zf)
Waz STEAM STAR/6 19x29 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 49,06 z4(60,34 zt)
Indeks: SO-STEAMSTAR6-19 W oddziatach +40m 41,31 z4(50,81 zi)
Waz STEAM STAR/6 25x36 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 56,47 zt (69,46 z1)
Indeks: SO-STEAMSTAR6-25 W oddziatach +40m 47,55 z+(58,49 zt)
Waz STEAM STAR/6 32x44 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 80,79 z4(99,37 z)
Indeks: SO-STEAMSTAR6-32 W oddziatach +30m 68,03 zt (83,68 z)
Waz STEAM STAR/6 38x50 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 89,87 z(110,54 zt)
Indeks: SO-STEAMSTAR6-38 W oddziatach +30m 75,68 zt(93,09 zf)
Waz STEAM STAR/6 51x67 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 128,91 zt(158,56 zi)
Indeks: SO-STEAMSTAR6-51 W oddziatach +30m 108,55 z4(133,52 zi)
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