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Weze do wody i powietrza .

Waz ttoczny do przesytu wody JAMAICA L

Bardzo lekki, ptaski (w stanie spoczynku) przemystowy waz ttoczny z PVC. Dzieki
odpowiednio dobranemu wzmocnieniu tekstylng przektadka poliestrowg posiada
dobrg odpornos¢ na wydtuzenie. Przeznaczony do ciSnieniowego przesytu wody i
innych cieczy. Szeroko stosowany w rolnictwie, budownictwie, przemysle
okretowym, goérnictwie, itp. Dtugos$¢ standardowa rolki: 50 m lub 100 m. Warstwa
wewnetrzna: czarny PVC. Wzmocnienie: przektadka poliestrowa. Warstwa
zewnetrzna: niebieski PVC. Cisnienie robocze: od 2,5 bar do 8,5 bar - w zaleznosci

od $rednicy weza i temperatury. Temperatura pracy: od -5°C do +60°C.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Waz SUPER JAMAICA L 20 mm
Indeks: ME-JAMAIL-020

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 15,21 z+(18,71 z4)
+50m 11,91 z4(14,65 zi)

Waz SUPER JAMAICA L 25 mm
Indeks: ME-JAMAIL-025

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 18,14 z4 (22,31 z})
+50m 14,19 z+(17,45 zh)

Waz SUPER JAMAICA L 32 mm
Indeks: ME-JAMAIL-032

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 18,38 z+(22,61 z0)
+50m 14,38 z+(17,69 zh)

Waz SUPER JAMAICA L 35 mm
Indeks: ME-JAMAIL-035

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 20,20 zt (24,85 zi)
+50m 15,81 zt (19,45 zf)

Waz SUPER JAMAICA L 38 mm
Indeks: ME-JAMAIL-038

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 20,69 zt (25,45 z1)
+50m 16,19 zt (19,91 z1)

Waz SUPER JAMAICA L 40 mm
Indeks: ME-JAMAIL-040

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 22,27 z+(27,39 z4)
+50m 17,43 z4(21,44 z})

Waz SUPER JAMAICA L 45 mm
Indeks: ME-JAMAIL-045

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 24,34 z4(29,94 z})
+50m 19,05 z+(23,43 zh)

Waz SUPER JAMAICA L 51 mm
Indeks: ME-JAMAIL-051

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 21,42 z4+(26,35 z8)
+50m 18,04 zt(22,19 zh)

Waz SUPER JAMAICA L 60 mm
Indeks: ME-JAMAIL-060

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 27,35 zt (33,64 z1)
+50m 23,03 z+ (28,33 zf)

Waz SUPER JAMAICA L 63 mm
Indeks: ME-JAMAIL-063

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 28,66 zt(35,25 z})
+50m 24,13 z+(29,68 zh)

Waz SUPER JAMAICA L 70 mm
Indeks: ME-JAMAIL-070

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1m 10,00 zt (12,30 zt)

Waz SUPER JAMAICA L 76 mm
Indeks: ME-JAMAIL-076

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 37,20 z4(45,76 z4)
+50m 31,33 z4(38,54 z})

Waz SUPER JAMAICA L 80 mm
Indeks: ME-JAMAIL-080

W magazynie

Wysytka w 24h

+1m 40,62 z4(49,96 z§)
+50m 34,21 zt(42,08 z)

Waz SUPER JAMAICA L 90 mm
Indeks: ME-JAMAIL-090

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 46,55 zt (57,26 zi)
+50m 39,20 zt (48,22 zf)

Waz SUPER JAMAICA L 102 mm
Indeks: ME-JAMAIL-102

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 50,27 z4(61,83 z})
+50m 42,34 zt (52,08 z1)

Waz SUPER JAMAICA L 110 mm
Indeks: ME-JAMAIL-110

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 55,60 z}(68,39 zt)
+50m 46,82 zt (57,59 z1)

Waz SUPER JAMAICA L 127 mm
Indeks: ME-JAMAIL-127

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 80,34 z4(98,82 z})
+50m 67,65 zt(83,21 zh)

Waz SUPER JAMAICA L 152 mm
Indeks: ME-JAMAIL-152

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 95,52 z+(117,49 zt)
+50m 80,44 7t (98,94 z)

Waz SUPER JAMAICA L 204 mm
Indeks: ME-JAMAIL-204

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 145,39 z4(178,83 zi)
+50m 122,44 z4(150,60 zi)
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