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WEZE PRZEMYSLOWE .

Weze uniwersalne do paliw i olejow .

Y

PILILSS

Waz w oplocie stalowym do instalacji paliwowych i
olejowych PZ

Elastyczny, miekki waz gumowy z zewnetrznym oplotem ze stali ocynkowanej,
przeznaczony do benzyny i olejéw ropopochodnych takich jak np. olej napedowy,
opatowy, smarowy. Montowany w instalacjach paliwowych i olejowych niewielkich
pojazdow i urzadzeh przemystowych. Moze by¢ stosowany réwniez do wody,
ptynéw chtodzacych, nie utleniajacych detergentéw, powietrza. Oparty na
wymaganiach normy DIN 73379. Warstwa wewnetrzna z gtadkiej, czarnej gumy
NBR. Zewnetrzny oplot wzmacniajacy ze stali ocynkowanej zapewnia wysoka
odpornos¢ cisnieniowa. W oplocie czarne pasmo znakujgce. Maksymalna
temperatura pracy zalezna jest od medium: dla benzyny, benzyny bezotowiowej,
paliw do 50% zawartosci weglowodoréw aromatycznych: +40°C; dla oleju
napedowego (diesel): +80°C; dla wody i cieczy chtodzacych na bazie glikolu
etylenowego: +90°C; dla powietrza: +80°C; dla ptynnych, nie utleniajgcych
detergentow: +80°C. Materiat weza: czarna guma NBR. Wzmocnienie: zewnetrzny
oplot druciany ze stali ocynkowanej. Cisnienie robocze: od 10 bar do 20 bar,
zalezne od $rednicy weza. Temperatura pracy: od -35°C do +80°C (maksymalna
temperatura zalezna od medium).

Indeks: EC-101012

Produkt Dostepnos¢ Wysytka Cena netto (brutto)
Waz PZ 4,5x9,5 mm, oplot stalowy W magazynie Wysytka w 24h +1m 18,53 z+(22,79 z)
Indeks: EC-101005 W oddziatach +50m 14,63 z+(17,99 zh)
Waz PZ 5,5x10,5 mm, oplot stalowy W magazynie Wysytka w 24h +1m 20,62 z4(25,36 z})
Indeks: EC-101006 W oddziatach +50m 16,28 zt(20,02 zh)
Waz PZ 7,5x12,5 mm, oplot stalowy W magazynie Wysytka w 24h +1m 22,14 24 (27,23 )
Indeks: EC-101008 W oddziatach +50m 17,48 zt(21,50 z)
Waz PZ 9,5x14 mm, oplot stalowy W magazynie Wysytka w 24h +1m 24,22 74(29,79 zt)
Indeks: EC-101010 W oddziatach +50m 19,12 z(23,52 zt)
Waz PZ 11,5x18 mm, oplot stalowy W magazynie Wysytka w 24h +1m 36,26 zt (44,60 z1)

+50m 28,63 z4(35,21 zt)

Waz PZ 14,5x22 mm, oplot stalowy
Indeks: EC-101015

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 50,34 z4+(61,92 z0)
+50m 39,74 7t (48,88 z)

Waz PZ 17x25 mm, oplot stalowy
Indeks: EC-101018

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 56,36 zt (69,32 z1)
+50m 44,49 zt (54,72 1)

Waz PZ 20x28 mm, oplot stalowy
Indeks: EC-101019

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 116,80 zt(143,66 z)
+50m 92,21 z+(113,42 z})

Waz PZ 22x30 mm, oplot stalowy
Indeks: EC-101020

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 116,80 z4(143,66 z})
+50m 92,21 z4(113,42 )

Waz PZ 25x33 mm, oplot stalowy
Indeks: EC-101025

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 132,82 z+(163,37 )
+50m 104,86 zt(128,98 z§)
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