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WEZE PRZEMYSLOWE .

Weze uniwersalne do paliw i olejow .

Waz w oplocie tekstylnym do instalacji paliwowych i
olejowych FPMECO

Wysokiej jakosci, wielowarstwowy waz paliwowy, oparty na wymaganiach normy DIN
73379-3E (11/97). Budowa: warstwa wewnetrzna z odpornego chemicznie i temperaturowo
vitonu (FPM), warstwa posrednia z epichlorohydryny (ECQ), odporny na temperature i
wytrzymaty oplot z wtdkien aramidowych, warstwa zewnetrzna z epichlorohydryny (ECO) -
odporna na temperature, ozon, mikropekniecia. Warstwa wewnetrzna z vitonu zapewnia
doskonatg odpornos¢ chemiczng na dziatanie weglowodorow, produktow
petrochemicznych a takze wielu agresywnych substancji chemicznych i dodatkéw
stosowanych do paliw, rowniez w podwyzszonych temperaturach pracy. Szczegdlnie
zalecany do biopaliw opartych na estrach metylowych kwasow ttuszczowych (FAME) np.
biodiesel B10, B20, B100. Odporny na ester metylowy kwasow ttuszczowych oleju
rzepakowego (RME). Moze by¢ stosowany do biobenzyn zawierajgcych alkohol etylowy np.
E10, E100. Odporny na estry fosforanowe (stanowigce rowniez dodatki do paliw ptynnych).
Moze by¢ stosowany takze do zwyktego oleju napedowego, benzyny, olejow mineralnych.
Zalecany do wymagajacych zastosowan pod wzgledem wysokiej czystosci paliwa,
odpornosci na temperature i starzenie. Charakteryzuje sie niskg przenikalnoscia
weglowodoréw przez $cianke weza. Warstwa wewnetrzna: guma FPM (viton). Warstwa
posrednia: guma epichlorohydrynowa (ECO). Wzmocnienie: oplot tekstylny aramidowy.
Warstwa zewnetrzna: guma epichlorohydrynowa (ECO). Cisnienie robocze: 10 bar.
Temperatura pracy: od -40°C do +125°C.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Waz FPM ECO 5,5x11,5 mm
Indeks: EC-101155

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 102,912+ (126,58 z4)
+20m 89,19 4 (109,70 zt)

Waz FPM ECO 7,3x13,3 mm
Indeks: EC-101158

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 131,84 z+ (162,16 zt)
+20m 114,26 z+ (140,54 zt)

Waz FPM ECO 9,3x15,3 mm
Indeks: EC-101160

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 141,42 z+ (173,95 zt)
+20m 122,56 z+ (150,75 zt)

Waz FPM ECO 11,5x17,5 mm
Indeks: EC-101162

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 163,95 zt (201,66 zt)
+20m 142,09 z+ (174,77 zt)

Waz FPM ECO 17x24 mm
Indeks: EC-101165

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 232,73 z+ (286,26 zt)
+20m 201,70 zt (248,09 zt)

Waz FPM ECO 14,3x21,3 mm
Indeks: EC-101163

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 254,512+ (313,05 z4)
+20m 220,57 z+ (271,30 z4)
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