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WEZE PRZEMYSLOWE .

Weze uniwersalne do paliw i olejow .

Waz w oplocie ze stali nierdzewnej do instalacji
paliwowych i olejowych PZVA

Elastyczny, migekki waz gumowy z zewnetrznym oplotem ze stali nierdzewnej,
przeznaczony do benzyny i olejow ropopochodnych takich jak np. olej napedowy, opatowy,
smarowy. Montowany w instalacjach paliwowych i olejowych niewielkich pojazdéw
i urzadzen przemystowych. Moze by¢ stosowany réwniez do wody, ptyndéw chtodzacych,
nieutleniajgcych detergentow, powietrza. Oparty na wymaganiach normy DIN 73379.
Warstwa wewnetrzna z gtadkiej, czarnej gumy NBR. Zewnetrzny oplot wzmacniajacy ze
stali nierdzewnej zapewnia wysokg odpornos¢ cisnieniowg i jest odporny na korozje.
Maksymalna temperatura pracy zalezna jest od medium: dla benzyny, benzyny
bezotowiowej, paliw do 50% zawartosci weglowodoréw aromatycznych: +40°C; dla oleju
napedowedgo (diesel): +80°C; dla wody i cieczy chtodzacych na bazie glikolu etylenowego:
+90°C; dla powietrza: +80°C; dla ptynnych, nieutleniajgcych detergentow: +80°C. Warstwa
wewnetrzna: czarna guma NBR. Wzmocnienie: zewnetrzny oplot druciany ze stali
nierdzewnej AIS| 304. Cisnienie robocze: od 10 bar do 20 bar - w zaleznosci od srednicy
weza. Temperatura pracy: od -35°C do +80°C (maksymalna temperatura pracy zalezna od
medium).

Produkt

Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

Waz PZVA 5,5x10,5 mm, oplot stal nierdzewna
Indeks: EC-101356

+1m 33,08 z+ (40,69 zt)
+50m 28,67 z+ (35,26 zt)

Na zamowienie Po potwierdzeniu

Waz PZVA 7,5x12,5 mm, oplot stal nierdzewna
Indeks: EC-101358

+1m 37,27 z4 (45,84 zt)
+50m 32,30 z+ (39,73 zt)

Na zamowienie Po potwierdzeniu

Waz PZVA 9x15 mm, oplot stal nierdzewna
Indeks: EC-101360

+1m 45,80 zt (56,33 zt)
+50m 39,70 z+ (48,83 zt)

Na zamowienie Po potwierdzeniu

Waz PZVA 11,5x18 mm, oplot stal nierdzewna
Indeks: EC-101362

+1m 64,44 z4 (79,26 zt)
+50m 55,85 zt (68,70 zt)

W magazynie Wysytka w 24h

Waz PZVA 14,5x21 mm, oplot stal nierdzewna
Indeks: EC-101364

+1m 79,90 z+ (98,28 zt)
+50m 69,24 z+ (85,17 zt)

Na zamowienie Po potwierdzeniu

Waz PZVA 17,5x24,5 mm, oplot stal nierdzewna
Indeks: EC-101365

+1m 85,28 zt (104,89 zt)
+50m 73,912+ (90,91z4)

Na zamowienie Po potwierdzeniu

Waz PZVA 19x29 mm, oplot stal nierdzewna
Indeks: EC-101368

+1m 110,10 zt (135,42 zt)
+50m 95,42 z+ (117,37 z4)

Na zamowienie Po potwierdzeniu

Waz PZVA 25x33 mm, oplot stal nierdzewna
Indeks: EC-101370

+1m 148,23 z+ (182,32 zt)
+50m 128,46 z+ (158,01 zt)

Na zamowienie Po potwierdzeniu

1 www.sklep.tubes-international.pl .
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