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CZYSZCZENIE | ZMYWANIE .

Weze do myjek wysokoci$nieniowych .

Waz wysokocisnieniowy do mycia zimng i goraca
wodg AQUAWASH

Waz przeznaczony do urzgdzen do wysokocisnieniowego mycia zimng i goraca
wodga. Odporny na $cieranie, ozon i detergenty. Nie nadaje sie do czyszczenia para.
Normy: EN 1829-2:2008, EN 853 1SN lub EN 853 2SN - zgodnos$¢ wymiarowa.
Warstwa wewnetrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: pojedynczy oplot
stalowy lub podwdjny oplot stalowy. Warstwa zewnetrzna: czarna lub niebieska
guma syntetyczna. Cisnienie robocze: od 210 bar do 400 bar, w zaleznosci od
Srednicy i typu weza. Temperatura pracy: od -40°C do +160°C.

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Waz AQUAWASH 1SN 1/4" czarny W magazynie Wysytka w 24h +1m 13,84 z4(17,02 z})
Indeks: HW-AQUA1SN-06BK W oddziatach +30m 12,21 z+(15,02 zh)
Waz AQUAWASH 1SN 1/4" niebieski W magazynie Wysytka w 24h +1m 14,39 4 (17,70 z1)
Indeks: HW-AQUATSN-06BL W oddziatach +30m 12,70 zt (15,62 z1)
Waz AQUAWASH 1SN 5/16" czarny W magazynie Wysytka w 24h +1m 14,76 2+ (18,15 zt)
Indeks: HW-AQUA1SN-08BK W oddziatach +30m 13,02 z(16,01 zi)
Waz AQUAWASH 1SN 5/16" niebieski W magazynie Wysytka w 24h +1m 14,85 z4 (18,27 )
Indeks: HW-AQUA1SN-08BL W oddziatach +30m 13,10 zt(16,11 zh)
Waz AQUAWASH 1SN 3/8" czarny W magazynie Wysytka w 24h +1m 17,51 z+(21,54 2
Indeks: HW-AQUA1SN-10BK W oddziatach +30m 15,45 zt(19,00 zh)
Waz AQUAWASH 1SN 3/8" niebieski W magazynie Wysytka w 24h +1m 18,70 z4(23,00 z})
Indeks: HW-AQUA1SN-10BL W oddziatach +30m 16,50 z+(20,30 zh)
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