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WEZE PRZEMYSLOWE .

Weze do substancji spozywczych .

Waz z TPE z oplotem do substancji spozywczych,
farmaceutycznych i kosmetycznych PHARMAPRESS

Bardzo elastyczny waz przeznaczony do przesylu substancji spozywczych,
farmaceutycznych i kosmetycznych: wody, sokédw owocowych, piwa, wina, octu,
alkoholi o stezeniu do 96%, mleka i jego przetworéw, kremoéw, mydet, substancji
aromatycznych, pigmentéw i innych. Odporny na ttuszcze i oleje w standardowym
zakresie uzytkowania. Dobra odporno$¢ chemiczna na lekkie chemikalia - roztwory
kwaséw i zasad. Ekstrudowana, catkowicie gtadka warstwa wewnetrzna i
zewnetrzna weza ufatwia przeptyw i czyszczenie. Materiat weza nie podlega
wulkanizacji, jest czysty (nie posiada dodatkéw wulkanizacyjnych), odporny na
hydrolize, nie sprzyja rozwojowi bakterii, o niskiej porowatosci i niskiej
przenikalnosci. Catkowicie neutralny pod wzgledem smaku i zapachu, nie zmienia
wiasnosci  organoleptycznych medium. Odporny na starzenie, warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Czyszczenie weza, dezynfekcje lub sterylizacje
nalezy przeprowadza¢ scisle wg zalecen podanych w karcie katalogowej,
zamieszczonej ponizej. Nie zaleca sie czyszczenia metodg SIP, ktéra wyraznie skraca
okres eksploatacji. Zastosowanie do wysokoprocentowego alkoholu (jego oparéw
lub innych palnych substancji) wymaga uwzglednienia zagrozen zwigzanych z
elektrycznoscig statyczng. Normy i wymagania: 1) Przemyst spozywczy, kontakt z
zywnoscig: zgodny z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC i 10/2011/EU (ptyny
symulacyjne A, B, C, D1, D2), 2023/2006/EC (GMP) oraz amerykanskimi FDA 21 CFR
177.2600 ,e". 2) Przemyst farmaceutyczny USP CLASS VI. Materiat weza:
przezroczysty TPE-S. Wzmocnienie: oplot poliestrowy. CiSnienie robocze: od 7 bar
do 12 bar, w zaleznosci od Srednicy weza. Temperatura pracy: -30°C do +100°C.
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Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

Waz PHARMAPRESS 6,4x12,6 mm (1/4") W magazynie Wysytka w 24h +1m 28,42 zt (34,96 zi)

Indeks: IP-PHARMAPRESS-06 +50m 22,24 z+(27,36 z4)

Waz PHARMAPRESS 7,9x14,6 mm (5/16") W magazynie Wysytka w 24h +1m 35,84 z4(44,08 z})

Indeks: IP-PHARMAPRESS-08

+50m 28,05 zt(34,50 z)

Waz PHARMAPRESS 9,5x16,3 mm (3/8")
Indeks: IP-PHARMAPRESS-10

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1m 41,88 z+(51,51 z8)

+50m 32,77 zt (40,31 zf)

Indeks: IP-PHARMAPRESS-16

Waz PHARMAPRESS 12,7x20,1 mm (1/2") W magazynie Wysytka w 24h +1m 57,26 z4(70,43 z})
Indeks: IP-PHARMAPRESS-13 +50m 44,81 z4(55,12 z})
Waz PHARMAPRESS 15,9x24,2 mm (5/8") W magazynie Wysytka w 24h +1m 81,56 z+(100,32 )

+50m 63,83 7t (78,51 zf)

Waz PHARMAPRESS 19x27,9 mm (3/4")
Indeks: IP-PHARMAPRESS-19

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1m 98,45 z+(121,09 zh)

+50m 77,05 zt (94,77 z4)

Waz PHARMAPRESS 25,4x34,5 mm (1")
Indeks: IP-PHARMAPRESS-25

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h +1m 132,09 z+(162,47 z})

+50m 103,37 z4(127,15 z})

1 www.sklep.tubes-international.pl .
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