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WEZE PRZEMYSLOWE .

Weze do substancji spozywczych .

Waz z TPE z oplotem i spiralg stalowg do substanciji
spozywczych, farmaceutycznych i kosmetycznych
PHARMASTEEL PRESS

Elastyczny waz ssawno-ttoczny przeznaczony do przesytu substancji spozywczych,
farmaceutycznych i kosmetycznych: wody, sokéw owocowych, piwa, wina, octu, alkoholi
o stezeniu do 96%, mleka i jego przetwordw, kremow, mydet, substancji aromatycznych,
pigmentéw i innych. Odporny na ttuszcze i oleje w standardowym zakresie uzytkowania.
Dobra odpornos¢ chemiczna na lekkie chemikalia - roztwory kwasow i zasad.
Ekstrudowana, catkowicie gtadka powierzchnia wewnetrzna i zewnetrzna weza utatwia
przeptyw i czyszczenie. Podwdjne wzmocnienie weza spiralg i oplotem zapewnia dobrg
wytrzymatos¢ na nadcisnienie i podcisnienie. Materiat weza nie podlega wulkanizacji, jest
czysty (nie posiada dodatkow wulkanizacyjnych), odporny na hydrolize, nie sprzyja
rozwojowi bakterii, o niskiej porowatosci i niskiej przenikalnosci. Catkowicie neutralny
pod wzgledem smaku i zapachu, nie zmienia wtasnosci organoleptycznych medium.
Odporny na starzenie, warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Czyszczenie weza,
dezynfekcje lub sterylizacje nalezy przeprowadzi¢ scisle wg zalecen podanych w karcie
katalogowej, zamieszczonej ponizej. Nie zaleca sie mycia metoda SIP, ktdra skraca okres
eksploatacji weza. Zastosowanie do wysokoprocentowego alkoholu (jego oparéw lub
innych palnych substancji) wymaga uwzglednienia zagrozen zwigzanych z elektrycznoscia
statyczna. Normy i wymagania: 1) Przemyst spozywczy, kontakt z zywnoscig: zgodny z
wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC i 10/2011/EU (ptyny symulacyjne A, B, C, D1, D2),
2023/2006/EC (GMP) oraz amerykanskimi FDA 21 CFR 177.2600 ,e". 2) Przemyst
farmaceutyczny: USP CLASS VI. Materiat weza: przezroczysty TPE-S. Wzmocnienie: oplot
poliestrowy, spirala ze stali AISI 302. Cisnienie robocze: od 7 bar do 17 bar, w zaleznosci od
$rednicy weza. Temperatura pracy: -30°C do +100°C.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Waz PHARMASTEEL PRESS 13x23,5 mm
Indeks: IP-PHARMASTEELPR-013

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 99,09 z+ (121,88 zt)
+60m 81,07 z+ (99,72 zt)

Waz PHARMASTEEL PRESS 20x32 mm
Indeks: IP-PHARMASTEELPR-020

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 154,07 z+ (189,51 zt)
+60m 126,06 z+ (155,05 zt)

Waz PHARMASTEEL PRESS 25x37,5 mm
Indeks: IP-PHARMASTEELPR-025

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 192,95 z+ (237,33 zt)
+60m 157,87 zt (194,18 zt)

Waz PHARMASTEEL PRESS 32x44 mm
Indeks: IP-PHARMASTEELPR-032

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 223,312+ (274,67 zt)
+60m 182,7124(224,73 zt)

Waz PHARMASTEEL PRESS 38x51 mm
Indeks: IP-PHARMASTEELPR-038

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 283,62 z+ (348,85 z4)
+30m 232,06 z+ (285,43 zt)

Waz PHARMASTEEL PRESS 51x65 mm
Indeks: IP-PHARMASTEELPR-050

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 354,74 zt (436,33 zt)
+30m 315,32 z+ (387,84 zt)

Waz PHARMASTEEL PRESS 63x79 mm
Indeks: IP-PHARMASTEELPR-063

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 467,82 zt (575,42 zt)
+30m 415,84 z+ (511,48 zt)

Waz PHARMASTEEL PRESS 76x91 mm
Indeks: IP-PHARMASTEELPR-076

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1m 201,00 z+ (247,23 zt)

Waz PHARMASTEEL PRESS 102x118 mm
Indeks: IP-PHARMASTEELPR-102

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 727,28 z+ (894,55 zt)
+20m 646,47 z+ (795,16 zt)

www.sklep.tubes-international.pl .
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