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Wielofunkcyjny pistolet z wtykiem szybkoztacza DN11,8 na
wylocie, mosigdz lub poliamid, AKBO

Wielofunkcyjny pistolet AKBO, wyposazony w specjalne szybkoztgcze na wylocie,
umozliwiajgce réwniez prace bez podtgczonych akcesoriow, z ostong lub bez ostony w
postaci kabtaka. Za pomocag tego pistoletu mozna: naktada¢ piane na czyszczone
powierzchnie, zmywa¢ wodg regulowanym strumieniem z pistoletu, spryskiwa¢ np.
$rodkiem dezynfekujagcym (przy zastosowaniu odpowiedniej, dodatkowej koncéwki).
Uwaga: szybkoztgcza pistoletu i dysz nie sg zamienne z innymi systemami!. Posiada
blokade spustu i ptynng regulacje przeptywu. Spust, sprezyna i trzpieh zaworu wykonane
sg ze stali AISI 304, uszczelnienia z EPDM (FDA). Ostony z niebieskiej gumy EPDM.
Dostepny w trzech wariantach: z mosiagdzu z izolacjg na spuscie; z mosigdzu, z izolacjg na
spuscie oraz ostong w postaci kabtaka lub z poliamidu PAB6 wzmocnionego wtoknem
szklanym, bez izolacji na spuscie. Materiat: mosigdz lub poliamid PAB6. Przytacze (wlot):
GW 1/2" BSP. Maksymalne cisnienie robocze: 24 bar, 12 bar - dla pistoletu z poliamidu.
Maksymalna temperatura pracy: +95°C, +55°C - dla pistoletu z poliamidu. Masa: ok. 0,9 kg,
0,55 kg - dla pistoletu z poliamidu.

Produkt

Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

Indeks: AK-MNAQO2-BL

Pistolet wielofunkc. AKBO, (wlot) GW 1/2" BSP, (wylot) | Nazamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 349,23 z+ (429,55 zt)
wtyk DN11,8, mosiadz, niebieski

+3szt 305,57 z+ (375,85 z1)

Indeks: AK-MNAP2-BL

Pistolet wielofunkc. AKBO, (wlot) GW 1/2" BSP, (wylot) | Nazamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 364,93 zt (448,86 zt)
wtyk DN11,8 z kabtakiem, mosiadz, niebieski

+3szt 319,312+ (392,75 zt)

Indeks: AK-NNAQO2-BL

Pistolet wielofunkc. AKBO, (wlot) GW 1/2" BSP, (wylot) | Nazamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 294,14 7t (361,79 z1)
wtyk DN11,8, poliamid PA66, niebieski

+3szt 257,37 2+ (316,57 zt)
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