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Wielowarstwowy waz stalowy spiralnie fatdowany do
wysokich cisnien i tftumienia wibracji BOA DUQ®

Weze dostepne wytacznie jako gotowe przewody z koncowkami zakuwanymi przez
Tubes International.

Aby otrzymac¢ indywidualng oferte, skorzystaj z formularza zapytania w sklepie lub pobierz
formularz doboru przewodu (dostepny w zatgczniku), wypetnij go i przeslij na adres:
sklep@tubes-international.com

Specjalny wysokocisnieniowy waz stalowy o podwdjnej Sciance i spiralnie utozonych
fatdach wykonanych metoda formowania na zimno i zgrzewania elektrycznego wedtug
opatentowanego w Szwajcarii procesu. Fatdowana tasma stalowa jest zwijana spiralnie i
zgrzewana oporowo na gornym fatdzie tuby. Podwdjna, a na gérnym fatdzie potrdjna
Scianka tuby weza zapewnia wyjatkowag wytrzymatosc¢ i zywotnos¢ przy jednoczesnie
duzej elastycznosci i matym promieniu giecia. W zaleznosci od wersji wzmocnienia
wyposazony w jeden lub wiecej wysokowytrzymatych oplotéw ze stali nierdzewnej,
dostepny rowniez bez oplotu. Wspotczynnik bezpieczenstwa 4:1. Waz charakteryzuje sie
réwniez bardzo dobrym ttumieniem wibracji, nie przenoszac drgan pomiedzy
urzadzeniami. Spetnia wymagania normy ISO 10380. Przeznaczony do cieczy i gazow do
zastosowan wysokocisnieniowych i do wszelkiego typu instalacji rurowych w ciezkich
warunkach pracy. Stosowany m.in. w wyposazeniu silnikéw, pomp, sprezarek, jako
uniwersalny ttumik wibracji, do instalacji gazéw wysokocisnieniowych. Dostepna wersja
UHP (DN5 i DNB) o podwyzszonym cisnieniu roboczym przeznaczona jest szczegolnie dla
przewoddw do napetniania butli z gazami wysokocisnieniowymi. Warstwa wewnetrzna:
waz fatdowany ze stali AISI 316Ti (wersja UHP - AISI 316L). Wzmocnienie: pojedynczy lub
podwajny oplot ze stali AISI 304. Temperatura pracy: od -273°C do +800°C (ci$nienie
robocze zalezne od temperatury).

Produkt

Dostepnos$é Wysytka Cena netto (brutto)

Waz stalowy DUO 316Ti DN5 (bez oplotu)
Indeks: TB-DUO-X-005

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Waz stalowy DUO 316Ti DN5 (oplot A, 304)
Indeks: TB-DUO-005

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Waz stalowy DUO 316Ti DN5 (oplot B, 304)
Indeks: TB-DUO-B-005

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Waz stalowy DUO UHP 316L DN5 (oplot GS, 304)
Indeks: TB-DUO-UHP-05

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Waz stalowy DUO 316Ti DN6 (bez oplotu)
Indeks: TB-DUO-X-006

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Waz stalowy DUO 316Ti DN6 (oplot A, 304)
Indeks: TB-DUO-006

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Waz stalowy DUO 316Ti DN6 (oplot B, 304)
Indeks: TB-DUO-B-006

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Waz stalowy DUO UHP 316L DN6 (oplot GS, 304)
Indeks: TB-DUO-UHP-06

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Waz stalowy DUO 316Ti DN8 (bez oplotu)
Indeks: TB-DUO-X-008

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Waz stalowy DUO 316Ti DN8 (oplot A, 304)
Indeks: TB-DUO-008

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Waz stalowy DUO 316Ti DN8 (oplot B, 304)
Indeks: TB-DUO-B-008

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie
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Waz stalowy DUO 316Ti DN10 (bez oplotu)
Indeks: TB-DUO-X-010

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Waz stalowy DUO 316Ti DN10 (oplot A, 304)
Indeks: TB-DUO-010

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Waz stalowy DUO 316Ti DN10 (oplot B, 304)
Indeks: TB-DUO-B-010

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Waz stalowy DUO 316Ti DN12 (bez oplotu)
Indeks: TB-DUO-X-012

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Waz stalowy DUO 316Ti DN12 (oplot A, 304)
Indeks: TB-DUO-012

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Waz stalowy DUO 316Ti DN12 (oplot B, 304)
Indeks: TB-DUO-B-012

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Waz stalowy DUO 316Ti DN16 (bez oplotu)
Indeks: TB-DUO-X-016

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Waz stalowy DUO 316Ti DN16 (oplot A, 304)
Indeks: TB-DUO-016

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Waz stalowy DUO 316Ti DN16 (oplot B, 304)
Indeks: TB-DUO-B-016

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Waz stalowy DUO 316Ti DN20 (bez oplotu)
Indeks: TB-DUO-X-020

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Waz stalowy DUO 316Ti DN20 (oplot A, 304)
Indeks: TB-DUO-020

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Waz stalowy DUO 316Ti DN20 (oplot B, 304)
Indeks: TB-DUO-B-020

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Waz stalowy DUO 316Ti DN25 (bez oplotu)
Indeks: TB-DUO-X-025

Na zapytanie

www.sklep.tubes-international.pl .




	Wielowarstwowy wąż stalowy spiralnie fałdowany do wysokich ciśnień i tłumienia wibracji BOA DUO®

