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Szybkoziacza tworzywowe CPC seria PLCDN 6,3 [JJ]

Wtyk 90° szybkoztacza do weza, bez zaworu, acetal,
seria PLCDN 6,3

-

‘“ Sredniej wielkosci wtyk 90° szybkoztgcza bez zaworu z koncéwky do weza
przeznaczony do instalacji myjgcych, filtracji wody dejonizowanej, automatéw
przemystowych, detekcji wyciekdéw, itp. Dilugos¢ L [mm] - dtugos¢ catkowita.
Materiat: acetal. Uszczelnienie: o-ring z NBR. Cisnienie robocze: do 8,3 bar.
Temperatura pracy: od -40°C do +82°C.

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Wtyk 90° PLC DN6,4 do weza 1/4", bez zaworu, W magazynie Wysytka w 24h +1szt 7,00 z4 (8,61 z})
acetal W oddziatach

Indeks: CC-PLX-42-AC

Wtyk 90° PLC DN6,4 do weza 3/8", bez zaworu, Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 38,52 z4(47,38 z4)

acetal +10szt 31,18 z+(38,35 zh)
Indeks: CC-PLX-43-AC
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	Wtyk 90° szybkozłącza do węża, bez zaworu, acetal, seria PLC DN 6,3

