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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Szybkoziacza tworzywowe CPC ]

Wtyk 90° szybkoztacza do weza, zzaworem, acetal, seria
PMC DN 3,2

Wiyk 90° szybkoztgcza z zaworem do weza przeznaczony jest do detekcji gazéw, urzadzen
medycznych, analizatorow chemicznych, drukarstwa atramentowego, jako wyposazenie
urzadzen optycznych, itp. Skutecznos¢ potaczenia sygnalizuje styszalne klikniecie.
Dtugo$¢ L [mm] - dtugo$c catkowita. Materiat: acetal (o-ring NBR). Ci$nienie robocze: do
8,3 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +82°C.

Produkt

Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

Wityk 90° PMC DN3,2 do weza 1/8", z zaworem, acetal Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 105,55 z+ (129,83 z4)

Indeks: CC-PMV-38-AC

+10szt 93,14 z+ (114,56 zt)

Wityk 90° PMC DN3,2 do weza 1/4", zzaworem, acetal W magazynie Wysytka w 24h +1szt 33,00 z4 (40,59 z4)

Indeks: CC-PMV-38-AC

W oddziatach

1 www.sklep.tubes-international.pl .



	Wtyk 90° szybkozłącza do węża, z zaworem, acetal, seria PMC DN 3,2

