mm TUBES®

ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Wl international
Szybkoztgcza TST seria 059, 060, 090, 190 .
Wtyk DN 9 szybkoztgcza z gwintem zewnetrznym,
- seria TST 090, mosigdz
« g .
pa— ==
ol A Wtyk DN 9 szybkoztgcza z gwintem zewnetrznym BSP i metrycznym, z zaworem lub

bez zaworu, stosowany szeroko w przemysle do chtodzenia form wtryskowych i
odlewniczych czesci z tworzyw sztucznych, aluminium, mosigdzu i stopéw cynku.
Moze by¢ stosowane do wody w maszynach czyszczacych, do gorgcego oleju, pary
wodnej. Srednica przelotu: 9 mm. Ciénienie robocze: 25 bar. Temperatura pracy: od
-20°C do +200°C (viton). Materiat: mosigdz (korpus wtyku, zawér), stal nierdzewna

Indeks: FW-090-EU13

W oddziatach

(sprezyna).
Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Wtyk DN 9 z GZ 1/8" BSP, bez zaworu W magazynie Wysytka w 24h +1szt 3,79 z4(4,66 z)
Indeks: FW-090-EU10 W oddziatach +10szt 3,19 z+(3,92
Wtyk DN 9 z GZ 1/4" BSP, bez zaworu W magazynie Wysytka w 24h +1szt 3,79 z4(4,66 zi)

+10szt 3,19 z+(3,92

Wtyk DN 9 z GZ 1/4" BSP, z zaworem
Indeks: FW-090-EUB13

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 13,09 z4 (16,10 zt)
+10szt 11,03 z4(13,57 z0)

Wtyk DN 9 z GZ 3/8" BSP, bez zaworu
Indeks: FW-090-EU17

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 4,44 z4(5,46 78
+10szt 3,74 z4(4,60 zh)

Wtyk DN 9 z GZ 3/8" BSP, z zaworem
Indeks: FW-090-EUB17

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 13,63 z¢(16,76 zH)
+10szt 11,48 z+ (14,12 zh)

Wtyk DN 9 z GZ 1/2" BSP, bez zaworu
Indeks: FW-090-EU21

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1s2t 6,28 z4(7,72 z8)
+10szt 5,29 z4(6,51 z¥)

Wtyk DN 9 z GZ 1/2" BSP, z zaworem
Indeks: FW-090-EUB21

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 26,19 z¢(32,21 z0)
+10szt 22,05 z+(27,12 z1)

Wtyk DN 9 z GZ M10x1, bez zaworu
Indeks: FW-090-EUM10

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 3,79 z4(4,66 z
+10szt 3,19 z4(3,92 z¥)

Wtyk DN 9 z GZ M10x1,5, bez zaworu
Indeks: FW-090-EUM10-1,5

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 3,79 z4+(4,66 78
+10szt 3,19 z4(3,92 zh

Wtyk DN 9 z GZ M12x1,5, bez zaworu
Indeks: FW-090-EUM12

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 3,79 z4+(4,66 z§)
+10szt 3,19 z+(3,92 b

Wtyk DN 9 z GZ M14x1,5, bez zaworu
Indeks: FW-090-EUM14

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 3,79 z4+(4,66 z§)
+10szt 3,19 z+(3,92 b

Wtyk DN 9 z GZ M14x1,5, zzaworem
Indeks: FW-090-EUBM14

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 13,09 z+(16,10 zt)
+10szt 11,03 z+(13,57 zt)

Wtyk DN 9 z GZ M16x1,5, bez zaworu
Indeks: FW-090-EUM16

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 4,44 z4(5,46 78
+10szt 3,74 zt(4,60 z¥)

Wtyk DN 9 z GZ M16x1,5, zzaworem
Indeks: FW-090-EUBM16

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 13,63 z4(16,76 z4)
+10szt 11,48 z+ (14,12 zb)

www.sklep.tubes-international.pl .
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