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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Szybkoztgcza EUROSTANDARD .

Wtyk przegubowy szybkoztgcza do narzedzi
pneumatycznych, DN7,2 Eurostandard bez zaworu,
z gwintem, 10 bar

Wtyk przegubowy z gwintem zewnetrznym lub wewnetrznym BSP o profilu
zgodnym z popularnym standardem EURO DN7,2. Mozliwo$¢ obrotu o 360°
skutecznie zapobiega skrecaniu sie przytgczonego weza i pozwala na swobodng
prace z podigczonym do niego narzedziem pneumatycznym. Dodatkowa
mozliwos¢ pozycjonowania wtyku (maksymalne wychylenie o kat 30°) pozwala
takze na montaz w miejscach trudnodostepnych, bez ryzyka zatamania przewodu.
Niemiecka jako$¢ oraz wykonanie ze stali niklowanej zapewnia dtuzszg zywotnos$¢
od standardowych wtykéw mosieznych. Zigcza te sg odpowiednie do pracy z
narzedziami udarowymi (klucze pneumatyczne, gwozdziarki pneumatyczne itp).
Zamienne ze wszystkimi wg Eurostandard DN7,2 + 7,8 innych producentdw.
Zastosowanie: pneumatyka (powietrze, azot, inne niepalne gazy). Cisnienie
robocze: 10 bar - maks. 25 bar (wspétczynnik bezpieczenstwa: 1,5). Przeptyw: 1090
I/min, Pe = 6 bar, Ap = 1 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C. Materiat: stal
niklowana.

BSP, stal niklowana
Indeks: EW-308-455

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Wtyk przegubowy szybkoztgcza DN7,2, GZ 1/4" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 53,44 z4(65,73 zt)
BSP, stal niklowana W oddziatach +5szt 47,15 z4+(57,99 z4)
Indeks: EW-308-453
Wtyk przegubowy szybkoztgcza DN7,2, GW 1/4" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 53,44 z4(65,73 zt)

+5szt 47,15 z4(57,99 zt)

Wtyk przegubowy szybkoztacza DN7,2, GZ 3/8"
BSP, stal niklowana
Indeks: EW-308-454

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Wtyk przegubowy szybkoztacza DN7,2, GW 3/8"
BSP, stal niklowana
Indeks: EW-308-456

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 63,40 z4(77,98 zt)
+5szt 55,94 74(68,81 zt)

Wtyk przegubowy szybkoztacza DN7,2, GZ 1/2"
BSP, stal niklowana
Indeks: EW-308-457

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 64,54 z4(79,38 zt)
+5szt 56,94 z4(70,04 zt)

Wtyk przegubowy szybkoztacza DN7,2, GW 1/2"
BSP, stal niklowana
Indeks: EW-308-458

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 64,54 z4(79,38 zt)
+5szt 56,94 z4(70,04 zt)

www.sklep.tubes-international.pl .
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