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Szybkoziacza Dyros seria 6 [JJ]

Wtyk szybkoztgcza 90° do form wtryskowych z GZ
bez zaworu, DYROS seria 6

Wtyk szybkoztgcza 90° DYROS seria 6 z gwintem zewnetrznym bez zaworu.
Dostepny z gwintem metrycznym lub BSP. Przeznaczony do cieczy chtodzacych
formy w przetworstwie tworzyw sztucznych, instalacji sprezonego powietrza, butli z
gazami technicznymi i innych dziedzin techniki. Materiat: mosigdz. Cisnienie
robocze: 15 bar.

Produkt

Dostepnos¢ Wysytka Cena netto (brutto)

Wtyk 90° DN 6 z GZ M10x1, bez zaworu
Indeks: DY-VN610

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 12,24 z4(15,06 z4)
+10szt 10,71 z+(13,17 zh)

Indeks: DY-VN618

Wtyk 90° DN 6 z GZ M14x1,5, bez zaworu W magazynie Wysytka w 24h +1szt 5,94 24 (7,31 z)
Indeks: DY-VN645 W oddziatach
Wtyk 90° DN 6 z GZ 1/8", bez zaworu Na zamodwienie Po potwierdzeniu +1szt 12,28 z+(15,10 z4)

+10szt 10,75 z4(13,22 z})

Wtyk 90° DN 6 z GZ 1/4", bez zaworu
Indeks: DY-VN614

Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 14,25 z+(17,53 z8)
+10szt 12,47 z+(15,34 zh)

Wtyk 90° DN 6 z GZ 3/8", bez zaworu
Indeks: DY-VN638

W magazynie Wysytka w 24h +1szt 7,47 2+ (9,19 z1)
W oddziatach

1 www.sklep.tubes-international.pl .
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