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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Szybkoztgcza UHP .

Wtyk szybkoztgcza CEJN 115 z GW z zaworem, stal
utwardzana

Wtyk szybkoztgcza CEJN 115 z gwintem wewnetrznym i z zaworem przeznaczony
do instalacji hydraulicznych o bardzo wysokich cisnieniach. Stosowany w prasach
hydraulicznych, sprzecie ratowniczym, podnosnikach hydraulicznych,
przecinarkach, itp. Dostarczany standardowo z zaslepkg w celu ochrony przed
zanieczyszczeniami. Materiat: stal utwardzana, ocynkowana. Uszczelnienie: NBR.
Przeptyw: 6 I/min (Ap = 4 bar). Srednica nominalna: 2,5 mm. Ciénienie robocze:
1000 bar (ztgcze potaczone). Cisnienie rozrywajgce: 2600 bar. Temperatura pracy:

od -30°C do +100°C.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Wtyk CEJN 115 GW 1/4" BSPT
Indeks: CJ-HP-101156102

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 134,38 z4(165,29 )
+5szt 111,99 z4(137,75 )

Wtyk CEJN 115 GW 3/8" BSPT
Indeks: CJ-HP-101156104

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 143,29 z+(176,25 zh)
+5szt 119,41 z4(146,87 zt)

Wtyk CEJN 115 GW 1/8" BSP
Indeks: CJ-HP-101156201

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1s2t 122,86 (151,12 z})
+5szt 102,38 z4(125,93 z})

Wtyk CEJN 115 GW 1/4" BSP
Indeks: CJ-HP-101156202

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 103,47 24(127,27 z8)
+5szt 86,23 24 (106,06 z§)

Wtyk CEJN 115 GW 3/8" BSP
Indeks: CJ-HP-101156204

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 117,88 zt(144,99 )
+5szt 98,23 z4(120,82 zt)

Wtyk CEJN 115 GW 1/8" NPT
Indeks: CJ-HP-101156401

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 131,76 z4(162,06 zt)
+5szt 109,80 zt(135,05 zi)

Wtyk CEJN 115 GW 1/4" NPT
Indeks: CJ-HP-101156402

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 114,21 z+(140,48 zh)
+5s2t 95,18 2+ (117,07 z})

Wtyk CEJN 115 GW 3/8" NPT
Indeks: CJ-HP-101156404

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 126,26 z+(155,30 z})
+5szt 105,22 z4(129,42 z})
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