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Wtyk szybkoztacza DIN do maszyn rolniczych z GW, typ
PDV1
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Standardowy wtyk szybkoztgcza DIN z gwintem wewnetrznym BSP. Stosowane gtéwnie w
maszynach rolnicznych. Roznigce sie wymiarami zarowno od ISO-A, jak i od ISO-B. Norma:
standard producenta. Zastosowania: hydraulika sitowa (olej hydrauliczny). Cis$nienie
robocze: do 400 bar (w zaleznosci od rozmiaru szybkoztgcza). Materiat: stal ocynkowana.
Uszczelnienie: NBR(od -25°C do +100°C). Przeptyw zostat podany przy Ap =3 bar [I/min].

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Wtyk PDV1DNG6 z GW 1/4" BSP, uszcz. nitryl
Indeks: DP-PDV1-0606003

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 13,29 2t (16,35 zt)
+10szt 11,73 zt (14,43 zt)

Wtyk PDV1DN10 z GW 3/8" BSP, uszcz. nitryl
Indeks: DP-PDV1-1010003

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 13,29 z+ (16,35 z4)
+10szt 11,73 z+ (14,43 z4)

Wtyk PDV1DN19 z GW 3/4" BSP, uszcz. nitryl
Indeks: DP-PDV1-2013003

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 32,23 24 (39,64 zt)
+10szt 28,44 7t (34,98 zt)

Wtyk PDV1DN25 z GW 1" BSP, uszcz. nitryl
Indeks: DP-PDV1-2525003

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 75,30 z4 (92,62 zt)
+10szt 66,44 z+ (81,72 z4)

Wtyk PDV1DN30 z GW 1.1/4" BSP, uszcz. nitryl
Indeks: DP-PDV1-3031003

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 134,80 z+ (165,80 z4)
+4szt 116,83 zt (143,70 zt)

Wtyk PDV1DN40 z GW 1.1/2" BSP, uszcz. nitryl
Indeks: DP-PDV1-3939003

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 191,10 z+ (235,05 zt)
+4szt 165,62 z+ (203,71 zt)

Wtyk PDV1DN50 z GW 2" BSP, uszcz. nitryl
Indeks: DP-PDV1-5051003

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 609,73 zt (749,97 zt)
+4szt 528,43 z+ (649,97 zt)
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