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Wtyk szybkoztgcza DN10 bez zaworu, z gwintem,
stal utwardzana, seria 1800

Uniwersalny wtyk szybkoztgcza bez zaworu DN10, z gwintem zewnetrznym BSP,
BSPT lub z gwintem wewnetrznym BSP. Seria TEMA 1800, popularna na rynku
skandynawskim, przeznaczona do powietrza i cieczy. Ztgczy serii 1800 nie nalezy
taczy¢ z serig 1800N. Materiat: stal utwardzana cynkowana lub stal AISI 316.
Cisnienie robocze: 35 bar.

Produkt

Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

BSPT, stal cynkowana
Indeks: RE-1800SFAK10SXZ

Wtyk szybkoztgcza 1800, bez zaworu, GZ 1/8"

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 78,61 z4(96,69 z4)
+10szt 69,87 z4(85,94 z})

BSPT, stal cynkowana
Indeks: RE-1800SFAK13SXZ

Wtyk szybkoztgcza 1800, bez zaworu, GZ 1/4"

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 37,56 z4(46,20 z4)
+10szt 33,39 z+ (41,07 zh)

BSP, stal cynkowana
Indeks: RE-1800SFAW13SXZ

Wtyk szybkoztgcza 1800, bez zaworu, GZ 1/4"

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 34,96 z4(43,00 z4)
+10szt 31,08 z4(38,23 z0)

BSP, stal cynkowana
Indeks: RE-1800SFIW13SXZ

Wtyk szybkoztgcza 1800, bez zaworu, GW 1/4" Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 38,09 z4(46,85 z4)

+10szt 33,86 zt (41,65 zf)

BSPT, stal cynkowana
Indeks: RE-1800SFAK17SXZ

Wtyk szybkoztgcza 1800, bez zaworu, GZ 3/8"

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 44,88 z4(55,20 z4)
+10szt 39,90 z+(49,08 zh)

BSP, stal cynkowana
Indeks: RE-1800SFAW17SXZ

Wtyk szybkoztgcza 1800, bez zaworu, GZ 3/8"

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 39,86 z4(49,03 z})
+10szt 35,44 z+ (43,59 zh)

BSP, AlSI 316
Indeks: RE-1800SFAW17EXX

Wtyk szybkoztgcza 1800, bez zaworu, GZ 3/8"

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1s2t 197,14 (242,48 z})
+10szt 175,24 z4(215,55 z4)

BSP, stal cynkowana
Indeks: RE-1800SFIW17SXZ

Wtyk szybkoztgcza 1800, bez zaworu, GW 3/8" Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 52,15 2+ (64,14 z4)

+10szt 46,35 z+(57,01 zt)

BSP, AlSI 316
Indeks: RE-1800SFIW17EXX

Wtyk szybkoztgcza 1800, bez zaworu, GW 3/8" Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 211,44 z+(260,07 z)

+10szt 187,95 z4(231,18 z)

BSPT, stal cynkowana
Indeks: RE-1800SFAK21SXZ

Wtyk szybkoztacza 1800, bez zaworu, GZ 1/2"

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 55,81 z4(68,65 z4)
+10szt 49,61 zt(61,02 zh)

BSP, stal cynkowana
Indeks: RE-1800SFIW21SXZ

Wtyk szybkoztgcza 1800, bez zaworu, GW 1/2" Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 64,08 z4(78,82 z4)

+10szt 56,96 zt(70,06 zf)

BSPT, stal cynkowana
Indeks: RE-1800SFAK265XZ

Wtyk szybkoztgcza 1800, bez zaworu, GZ 3/4"

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 93,67 z4(115,21 z8)
+10szt 83,26 z+(102,41 z})

ocynk.
Indeks: TA-P-18230

Wtyk szybkoztgcza z GZ 3/4" BSPT, seria 1800, stal | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 95,07 z4(116,94 zt)
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