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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Szybkoztgcza RECTUS .

Wtyk szybkoztacza DN10 bez zaworu, z koncowka do
weza, stal hartowana, seria 27KA
Wtyk szybkoztgcza bez zaworu, o standardowym profilu EURO DN10, z koncowka do weza,

seria 27KA. Cisnienie robocze: 35 bar. Materiat: stal hartowana niklowana. Temperatura
pracy: od -20°C do +100°C.

Indeks: RE-27SFTFO8SXN

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Wtyk szybkoztacza 27SF DN10, do weza 6 mm, stal W magazynie Wysytka w 24h +1szt 9,19 z+ (11,30 z4)
niklowana W oddziatach
Indeks: RE-27SFTFOBSXN
Wtyk szybkoztacza 27SF DN10, do weza 8 mm, stal W magazynie Wysytka w 24h +1szt 37,84 z+ (46,54 zt)
niklowana W oddziatach +10szt 33,63 zt (41,36 zt)

Wtyk szybkoztacza 27SF DN10, do weza 9 mm, stal
niklowana
Indeks: RE-27SFTFO9SXN

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 37,89 z+ (46,60 zt)
+10szt 33,68 z+ (41,43 zt)

Wtyk szybkoztacza 27SF DN10, do weza 10 mm, stal
niklowana
Indeks: RE-27SFTF10SXN

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 38,29 zt (47,10 zt)
+10szt 34,04 z+ (41,87 z4)

Wtyk szybkoztacza 27SF DN10, do weza 13 mm, stal
niklowana
Indeks: RE-27SFTF13SXN

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 32,20 z4 (39,61 zt)
+10szt 28,62 zt (35,20 zt)

Wtyk szybkoztacza 27SF DN10, do weza 16 mm, stal
niklowana
Indeks: RE-27SFTF16SXN

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 49,55 z+ (60,95 zt)
+10szt 44,05 z+ (54,18 zt)

Wtyk szybkoztacza 27SF DN10, do weza 19 mm, stal
niklowana
Indeks: RE-27SFTF19SXN

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 60,70 zt (74,66 zt)
+10szt 53,95 z4 (66,36 z4)
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