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T Wtyk szybkoztacza DN7,2 Eurostandard bez zaworu, z
koncowka do weza, mosigdz, seria 26KA

Wtyk szybkoztgcza o popularnym profilu Eurostandard DN7,2 bez zaworu, z koncowka do
weza, przeznaczony przede wszystkim do powietrza. Wystepuje w trzech wariantach: z
koncowka do weza karbowang, z koncdwkg do weza termoplastycznego z nakretka i z
koncéwka do weza termoplastycznego z nakretkag i sprezyng ochronna, chronigcg waz
przed przetarciem, zatamaniem, czy uszkodzeniem mechanicznym. Szybkoztacza sg
zamienne ze wszystkimi wg Eurostandard DN7,2 + 7.8 innych producentow. Cisnienie
robocze: 35 bar. Materiat: mosigdz. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

Wtyk szybkoztacza 26SF DN7,2, do weza tworz. 4x6 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 24,95 74 (30,69 z4)
mm, sprezyna, mosigdz W oddziatach +10szt 22,18 2+ (27,28 zt)
Indeks: RE-26SFKKOBMXX

Wtyk szybkoztacza 26SF DN7,2, do weza tworz. 6x8 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 25,08 z+ (30,85 z4)
mm, sprezyna, mosigdz +10szt 22,29 z+ (27,42 zt)
Indeks: RE-26SFKKO8MXX

Wtyk szybkoztacza 26SF DN7,2, do weza tworz. 8x10 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 29,83 24 (36,69 zt)
mm, sprezyna, mosigdz W oddziatach +10szt 26,52 z+ (32,62 zt)
Indeks: RE-26SFKK10MXX

Wtyk szybkoztacza 26SF DN7,2, do weza tworz. 9x12 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 29,62 z4 (36,43 zt)
mm, sprezyna, mosigdz W oddziatach +10szt 26,33 z+ (32,39 zt)

Indeks: RE-26SFKK12MXX

1 www.sklep.tubes-international.pl .
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