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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Szybkoztgcza TEMA .

Wtyk szybkoztgcza DN7,4 bez zaworu, z gwintem, stal
utwardzana, seria 1300

Uniwersalny wtyk szybkoztacza ze swobodnym przelotem (bez zaworu) DN7,4, z gwintem
zewnetrznym BSP, BSPT lub z gwintem wewnetrznym BSP. Przeznaczone przede
wszystkim do sprezonego powietrza i gazoéw, do mniejszych i srednich narzedzi i uktadow
pneumatycznych. Ztgczy serii 1300 nie nalezy taczy¢ z serig 1300N. Cisnienie robocze: 35
bar. Materiat: stal utwardzana cynkowana, Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Wtyk szybkoztacza 1300, bez zaworu, GZ 1/8" BSPT, stal
cynkowana
Indeks: RE-1300SFAK10SXZ

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 30,47 zt (37,48 zt)
+10szt 27,09 z4 (33,32 zt)

Wtyk szybkoztacza 1300, bez zaworu, GW 1/8" BSP, stal
cynkowana
Indeks: RE-1300SFIW10SXZ

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 47,31zt (58,19 z4)
+10szt 42,05 zt (51,72 zt)

Wtyk szybkoztacza 1300, bez zaworu, GZ 1/4" BSPT, stal
cynkowana
Indeks: RE-1300SFAK13SXZ

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 30,47 zt (37,48 zt)
+10szt 27,09 z4 (33,32 zt)

Wtyk szybkoztacza 1300, bez zaworu, GZ 1/4" BSP, stal
cynkowana
Indeks: RE-1300SFAW13SXZ

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 30,47 zt (37,48 zt)
+10szt 27,09 z4 (33,32 zt)

Wtyk szybkoztacza z GZ 1/4" BSP, seria 1300, stal
Indeks: TA-P-13210

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 28,18 zt (34,66 zt)

Wtyk szybkoztacza 1300, bez zaworu, GW 1/4" BSP, stal
cynkowana
Indeks: RE-1300SFIW13SXZ

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 30,47 zt (37,48 zt)
+10szt 27,09 z+ (33,32 z4)

Indeks: RE-1300SFIW13EXX

Wtyk szybkoztacza 1300, bez zaworu, GW 1/4" BSP, AlSI 316
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