® ARMATURA PRZEMYSLOWA
mm TUBES n
Wl International
Szybkoztacza GROMELLE .

Wtyk szybkoztagcza DN8 bez zaworu ISO 61508B, z
koncéwka do weza, stal cynkowana, SAFELINE
Wtyk szybkoztgcza Gromellee Safeline, 1ISO 6150B (4-4-53439, MIL C-4109), DNS, z

koncéwka do weza o zwartej budowie i bardzo matej masie, przeznaczone do
powietrza. Cisnienie robocze: 16 bar. Materiat: stal cynkowana.

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Wtyk szybkoztgcza 1ISO 6150B DN8, do weza 7 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 10,37 4 (12,76 z1)
mm, stal cynkowana W oddziatach
Indeks: GR-IA0090978
Wtyk szybkoztgcza 1ISO 6150B DN8, do weza 8 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 10,18 z+ (12,52 z1)
mm, stal cynkowana W oddziatach
Indeks: GR-IA0090989
Wtyk szybkoztacza ISO 6150B DN8, do weza 9 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 10,76 zt (13,23 zt)
mm, stal cynkowana W oddziatach
Indeks: GR-IA0090990
Wtyk szybkoztacza ISO 6150B DN8, do weza 10 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 10,64 zt (13,09 zt)
mm, stal cynkowana W oddziatach
Indeks: GR-IA0090901
Wtyk szybkoztgcza 1ISO 6150B DN8, do weza 11-12 | Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1s52t 62,15 2t (76,44 z0)
mm, stal cynkowana +10szt 54,38 zt (66,89 zt)
Indeks: GR-IA0090912
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