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Szybkoztacza Dyros seria 90 [}

Wtyk szybkoztgcza do form wtryskowych z GZ bez
zaworu, L=100 mm, DYROS seria 90

HiS W Wtyk szybkoztgcza DYROS seria 90 o dtugosci 100 mm z gwintem zewnetrznym bez

zaworu. Dostepny z gwintem metrycznym lub BSP. Przeznaczony do cieczy
chtodzacych formy w przetwérstwie tworzyw sztucznych, instalacji sprezonego
powietrza, butli z gazami technicznymi i innych dziedzin techniki. Materiat:
mosigdz. Cisnienie robocze: 15 bar.

Produkt

Dostepnos¢

Wysytka

Cena netto (brutto)

Wtyk DN 9 z GZ 1/8", L=100 mm, bez zaworu
Indeks: DY-N918-100

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 47,42 z4(58,33 z4)
+10szt 39,94 7+ (49,13 zh)

Wtyk DN 9 z GZ 1/4", L=100 mm, bez zaworu
Indeks: DY-N914-100

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 36,33 zt(44,69 7§
+10szt 30,59 7t (37,63 z)

Wtyk DN 9 z GZ 3/8", L=100 mm, bez zaworu
Indeks: DY-N938-100

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 49,64 z4(61,06 zt)
+10szt 41,80 z(51,41 zt)

Wtyk DN 9 z GZ M14x1,5, L=100 mm, bez zaworu
Indeks: DY-N945-100

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 36,33 z4(44,69 zt)
+10szt 30,59 z4(37,63 zi)

Wtyk DN 9 z GZ M16x1,5, L=100 mm, bez zaworu
Indeks: DY-N965-100

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 49,64 z4(61,06 zt)
+10szt 41,80 zt (51,41 z0)
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