
Wtyk szybkozłącza do form wtryskowych z
końcówką do węża bez zaworu, EATON seria J70000

Wtyk szybkozłącza EATON seria J70000 z końcówką do węża bez zaworu.
Przeznaczone do chłodzenia i termostatowania form wtryskowych, do wody i oleju.
Materiał: mosiądz niklowany. Uszczelnienie: viton. Ciśnienie robocze: 15 bar.
Temperatura pracy: -15°C do +200°C (w przypadku zastosowania pierścieni
identyfikujących gniazda temperatura pracy do +110°C).

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Wtyk DN 8 z końc. do węża 8 mm, bez zaworu
Indeks: TH-JL7086789

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Wtyk DN 8 z końc. do węża 10 mm, bez zaworu
Indeks: TH-JL7086701

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Wtyk DN 8 z końc. do węża 12 mm, bez zaworu
Indeks: TH-JL7086712

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 30,65 zł (37,70 zł)

Wtyk DN 12 z końc. do węża 13 mm, bez zaworu
Indeks: TH-JL7126713

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Wtyk DN 12 z końc. do węża 16 mm, bez zaworu
Indeks: TH-JL7126716

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie
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