
Wtyk szybkozłącza do form wtryskowych z końcówką pod
pierścień zacinający bez zaworu, DYROS seria 90

Wtyk szybkozłącza DYROS seria 90 z końcówką pod pierścień zacinający bez zaworu.
Przeznaczony do cieczy chłodzących formy w przetwórstwie tworzyw sztucznych,
instalacji sprężonego powietrza, butli z gazami technicznymi i innych dziedzin techniki.
Materiał: mosiądz. Ciśnienie robocze: 15 bar.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Wtyk DN 9 z końc. pod pierśc. zacin. 8 mm, bez zaworu
Indeks: DY-N914-K8

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 14,89 zł (18,31 zł)
+10szt 12,90 zł (15,87 zł)

Wtyk DN 9 z końc. pod pierśc. zacin. 10 mm, bez zaworu
Indeks: DY-N938-K10

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 15,98 zł (19,66 zł)
+10szt 13,85 zł (17,04 zł)

 

ARMATURA PRZEMYSŁOWA
Armatura przemysłowa / Szybkozłącza niskociśnieniowe / Szybkozłącza do form wtryskowych / Szybkozłącza

Dyros seria 90
Szybkozłącza Dyros seria 90

10-12-25 08:03 www.sklep.tubes-international.pl1


	Wtyk szybkozłącza do form wtryskowych z końcówką pod pierścień zacinający bez zaworu, DYROS seria 90

