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Wtyk szybkoztgcza do powietrza DN7,2 Eurostandard, bez
zaworu, z koncowka do weza, 16 bar

Wtyk szybkoztgcza o popularnym profilu Eurostandard DN7,2 bez zaworu, z koncowka do
) weza, do zastosowania w instalacjach pneumatycznych (powietrze, azot, inne niepalne
() gazy). Wtyk wystepuje w dwoch wariantach materiatowych: z mosigdzu i ze stali weglowe;j
ocynkowanej. W przypadku intensywnego uzytkowania, drgan i narzedzi pneumatycznych
zalecane jest stosowanie wtykéw ze stali weglowej (mniejsze zuzycie). Szybkoztacza sg
zamienne ze wszystkimi szybkoztgczami, innych producentéw wg Eurostandard DN7,2 +
7.8 i kompatybilne z narzedziami spotykanymi w sklepach. Obstugiwane z tatwoscia za
pomoca jednej reki do cisnienia 8 bar. Cisnienie robocze: 16 bar. Materiat: mosigdz lub stal
weglowa ocynkowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Wtyk szybkoztacza DN7,2, do weza 4 mm, mosiadz W magazynie Wysytka w 24h +1szt 6,22 z+ (7,65 zt)
Indeks: TP-ES72-WK-04X +10szt 4,95 z+ (6,09 zt)
Wtyk szybkoztacza DN7,2, do weza 6 mm, mosigdz W magazynie Wysytka w 24h +1szt 5,85 z+ (7,20 zt)
Indeks: TP-ES72-WK-06X W oddziatach +10szt 4,66 zt (5,73 zt)
Wtyk szybkoztacza DN7,2, do weza 8 mm, mosiadz W magazynie Wysytka w 24h +1szt 6,22 z+ (7,65 zt)
Indeks: TP-ES72-WK-08X W oddziatach +10szt 4,95 z+ (6,09 z¢)
Wtyk szybkoztacza DN7,2, do weza 9 mm, mosiadz W magazynie Wysytka w 24h +1szt 5,00 z+ (6,15 z4)
Indeks: TP-ES72-WK-09X W oddziatach +10szt 3,98 zt (4,90 )
Wtyk szybkoztacza DN7,2, do weza 10 mm, mosiadz W magazynie Wysytka w 24h +1szt 7,32 z+ (9,00 z4)
Indeks: TP-ES72-WK-10X W oddziatach +10szt 5,82 z+ (7,16 zt)
Wtyk szybkoztacza DN7,2, do weza 13 mm, mosiadz W magazynie Wysytka w 24h +1szt 8,05 2+(9,90 zt)
Indeks: TP-ES72-WK-13X W oddziatach +10szt 6,40 z+ (7,87 z4)
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