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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Szybkoztgcza RECTUS .

Wtyk szybkoztgcza dwustronnie odcinajacy z korncowka
do weza, mosigdz, seria 25KB DN 7,4

Wtyk szybkoztacza dwustronnie odcinajgcy seria 25 DN 7.4 z koncdwka do weza,
charakteryzujacy sie mocng konstrukcjg, zapewniajgcg idealng szczelnos¢ oraz bardzo
wysoki wspotczynnik przeptywu dzieki zastosowaniu zaworu ULTRA-FLO. Zastosowanie:
wyposazenie laboratoridéw, pobieranie prébek cieczy i gazow, narzedzia pneumatyczne.
Cisnienie robocze: 35 bar. Wydajnosé: 780 I/min, Pe=6 bar, Ap=0,5 bar, powietrze.
Materiat: mosigdz (wtyk, korhcowka wtyku), mosigdz (zawor), stal AISI 301 (sprezyna).
Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C, w zalezno$ci od medium.

Produkt

Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

Wtyk szybkoztacza 25SB DN7,4, do weza 6 mm,
mosiadz, NBR
Indeks: RE-25SBTFOBMPX

Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 85,40 z+ (105,04 zt)
+10szt 75,912+ (93,37 zt)

mosiadz, NBR
Indeks: RE-25SBTF13MPX

Wtyk szybkoztacza typ 25 DN 7,4 dwustr. odcin. Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie
koncowka do weza 8 mm, mosiadz

Indeks: RE-25SBTFO8MPX

Wtyk szybkoztacza 25SB DN7,4, do weza 9 mm, W magazynie Wysytka w 24h +1szt 14,02 2+ (17,24 z4)
mosiadz, NBR W oddziatach

Indeks: RE-25SBTFOSMPX

Wtyk szybkoztacza typ 25 DN 7,4 dwustr. odcin. Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie
koncowka do weza 10 mm, mosiadz

Indeks: RE-25SBTF10MPX

Wtyk szybkoztacza 25SB DN7,4, do weza 13 mm, W magazynie Wysytka w 24h +1szt 89,83 z+ (110,49 z4)

+10szt 79,85 2+ (98,22 zt)

1 www.sklep.tubes-international.pl .
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