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Szybkoztgcza hydrauliczne ISO-A .

Wtyk szybkoztacza hydraulicznego ISO-A z GW BSP z
zaworem, DRAGON, typ IA

Wtyk szybkoztgcza hydraulicznego ISO-A z zaworem odcinajgcym i gwintem wewnetrznym
BSP. Zastosowanie: hydraulika sitowa (olej hydrauliczny). Szybkoztgcze stosowane
gtéwnie w maszynach rolniczych. Potocznie nazywane s3g ,euroztgczami’. Uzywane
zamienne z szybkoztgczami ISO-A innych producentow. Materiat: stal ocynkowana.
Uszczelnienie wtyku: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C. Ciénienie robocze: do
350 bar (w zaleznosci od rozmiaru szybkoztgcza). Wspdtczynnik bezpieczenstwa 4:1.
Przeptyw zostat podany dla spadku cisnienia 3 bary.

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Wtyk DRAGON ISO-A DN6 z GW 1/4" BSP, 350 bar W magazynie Wysytka w 24h +1szt 15,37 z+(18,91z4)
Indeks: DG-IA06-M-04G W oddziatach +10szt 12,912+ (15,88 z4)
Wtyk DRAGON ISO-A DN10 z GW 3/8" BSP, 315 bar W magazynie Wysytka w 24h +1szt 16,09 z+ (19,79 )
Indeks: DG-IA10-M-06G W oddziatach +10szt 13,512+ (16,62 z4)
Wtyk DRAGON ISO-A DN12 z GW 1/2" BSP, 250 bar W magazynie Wysytka w 24h +1szt 17,28 24 (21,25 zt)
Indeks: DG-1A12-M-08G W oddziatach +10szt 14,5124(17,85 z4)
Wtyk DRAGON ISO-A DN19 z GW 3/4" BSP, 250 bar W magazynie Wysytka w 24h +1szt 37,42 24 (46,03 zt)
Indeks: DG-1A19-M-12G W oddziatach +10szt 31,43 zt (38,66 zt)
Wtyk DRAGON ISO-A DN25 z GW 1" BSP, 230 bar W magazynie Wysytka w 24h +1szt 54,70 z4 (67,28 zt)
Indeks: DG-1A25-M-16G W oddziatach +10szt 45,95 z+ (56,52 zt)
Wtyk DRAGON ISO-A DN32 z GW 1.1/4" BSP, 230 bar W magazynie Wysytka w 24h +1szt 97,60 z+ (120,05 z4)
Indeks: DG-1A32-M-20G W oddziatach +10szt 81,98 z+ (100,84 zt)
Wtyk DRAGON ISO-A DN40 z GW 1.1/2" BSP, 180 bar W magazynie Wysytka w 24h +1szt 156,59 z4 (192,61 z)
Indeks: DG-IA40-M-24G W oddziatach +10szt 131,53 z+ (161,78 zt)
Wtyk DRAGON ISO-A DN50 z GW 2" BSP, 130 bar W magazynie Wysytka w 24h +1szt 70,00 z+ (86,10 zt)
Indeks: DG-IA50-M-326G W oddziatach
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