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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Szybkoztgcza hydrauliczne ISO-B .

Wtyk szybkoztacza ISO-B z GW (1/8" + 1') z mosiadzu,
HANSEN, typ HK

Wtyk szybkoztgcza HANSEN typ HK z gwintem wewnetrznym BSP lub NPT. Zgodne ze
standardem ISO 7241-1 B. Zamienne z szybkoztaczami ISO-B innych producentow.
Zastosowanie: hydraulika sitowa (olej hydrauliczny), przemystowe (woda, para, paliwa i
oleje, gazy, chemikalia). Materiat: mosiadz. Uszczelnienie: NBR (temperatura pracy od -
40°C do +121°C), EPDM (temperatura pracy od -54°C do +149°C), EPDM236 (do uzycia z parg
o temperaturze powyzej +149°C). Cisnienie robocze: do 207 bar (w zaleznosci od rozmiaru

szybkoztgcza). Przeptyw zostat podany dla spadku cisnienia 3 bary.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Wtyk 1-HK standard, GW 1/8" NPT, mosiadz
Indeks: HA-B1K11

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 32,77 z+ (40,3124)
+bszt 28,67 zt (35,26 zt)

Wtyk 2-HK standard, GW 1/4" BSP, mosiadz
Indeks: HA-B2K16BS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 44,11zt (54,26 zt)
+bszt 38,60 zt (47,48 zt)

Wtyk 2-HK standard, GW 1/4" NPT, mosiadz
Indeks: HA-B2K16

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 44,11 24 (54,26 zt)
+bszt 38,60 zt (47,48 zt)

Indeks: HA-B3K21BS-E

Wtyk 3-HK standard, GW 3/8" BSP, mosiadz, EPDM

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 79,04 zt (97,22 zt)
+bszt 69,16 z+ (85,07 zt)

Indeks: HA-B3K21BS-E2

Wtyk 3-HK standard, GW 3/8" BSP, mosiadz, EPDM236

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 149,36 zt (183,71 z4)
+bszt 130,69 z+ (160,75 zt)

Wtyk 3-HK standard, GW 3/8" BSP, mosiadz
Indeks: HA-B3K21BS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 63,25 z+(77,80 zt)
+bszt 55,34 z4 (68,07 zt)

Wtyk 3-HK standard, GW 3/8" NPT, mosiadz
Indeks: HA-B3K21

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 61,47 zt (75,61 zt)
+b5szt 53,79 z+ (66,16 zt)

Wtyk 4-HKP standard, GW 1/2" BSP, mosiadz
Indeks: HA-B4KP26BS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 87,42 z+(107,53 zt)
+bszt 76,50 z+ (94,10 zt)

Wtyk 4-HKP standard, GW 1/2" NPT, mosiadz
Indeks: HA-B4KP26

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 147,84 z+ (181,84 zt)
+bszt 129,36 z+ (159,11 zt)

Wtyk 6-HKP standard, GW 3/4" BSP, mosiadz
Indeks: HA-BBKP31BS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 125,48 zt (154,34 zt)
+bszt 109,80 z+ (135,05 zt)

Wtyk 6-HKP standard, GW 3/4" NPT, mosiadz
Indeks: HA-BBKP31

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 125,48 zt (154,34 zt)
+bszt 109,80 z+ (135,05 zt)

Wtyk 8-HKP standard, GW 1" BSP, mosiadz
Indeks: HA-B8KP36BS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 17718 ¢ (217,93 zt)
+bszt 165,03 z+ (190,69 zt)

Indeks: HA-B8KP36BS-E

Wtyk 8-HKP standard, GW 1" BSP, mosiadz, EPDM

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 210,88 z+ (259,38 zt)
+bszt 184,52 zt (226,96 zt)

Wtyk 8-HKP standard, GW 1" NPT, mosiadz
Indeks: HA-B8KP36

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 172,14 z+ (211,73 z4)
+bszt 150,62 z+ (185,26 zt)
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