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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Szybkoztgcza hydrauliczne ISO-B .

Wtyk szybkoztacza ISO-B z GW BSP z zaworem, stal AlSI
316, DRAGON, typ IB

Wtyk szybkoztgcza ISO-B z zaworem, gwint wewnetrzn BSP, do zastosowania w
wysokocisnieniowych instalacjach przemystowych (woda, paliwa i oleje, gazy,
chemikalia). W komplecie z gniazdem, tworzy obustronnie odcinajace ztacze, ktére mozna
znalez¢ wszedzie tam, gdzie linie przesytowe musza by¢ tgczone i roztgczane w celu
obstugi lub konserwacji sprzetu, a utrata ptynu jest niepozgdana. Moze by¢ stosowane
zamienne z szybkoztgczami ISO-B innych producentow. Materiat: stal AISI 316.
Uszczelnienie: viton. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C. Cisnienie robocze: do 250
bar (w zaleznosci od rozmiaru szybkoztgcza). Wspdtczynnik bezpieczenstwa 4:1. Przeptyw
zostat podany dla spadku cisnienia 3 bary.

Indeks: DG-IB19-M-12G-SS

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Wtyk DRAGON ISO-B DN6 z GW 1/4" BSP, 250 bar, AlSI W magazynie Wysytka w 24h +1szt 56,72 z+ (69,77 z4)
316 W oddziatach +5szt 40,40 z+ (49,69 zt)
Indeks: DG-1B06-M-04G-SS
Wtyk DRAGON ISO-B DN10 z GW 3/8" BSP, 200 bar, AISI | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 90,65 z+ (111,50 z4)
316 W oddziatach +5szt 64,57 2+ (79,42 zt)
Indeks: DG-1B10-M-06G-SS
Wtyk DRAGON ISO-B DN12 z GW 1/2" BSP, 200 bar, AISI Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 120,22 z+ (147,87 zt)
316 +bszt 85,64 zt (105,34 zt)
Indeks: DG-1B12-M-08G-SS
Wtyk DRAGON ISO-B DN19 z GW 3/4" BSP, 160 bar, AISI Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 195,56 zt (240,54 zt)
316 +5szt 139,30 z4 (171,34 zt)

Indeks: DG-1B25-M-16G-SS

Wtyk DRAGON ISO-B DN25 z GW 1" BSP, 125 bar, AISI 316 | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 271,77 2+ (334,28 zt)

W oddziatach +bszt 193,59 z+ (238,12 zt)
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