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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Szybkoztgcza hydrauliczne ISO-B .

Wtyk szybkoztacza ISO-B z GW NPT, BSP (1/8" + 1") ze stali

nierdzewnej, HANSEN, typ HK

Wtyk szybkoztgcza HANSEN typ HK z gwintem wewnetrznym NPT i BSP. Mozna stosowac
zamienne z szybkoztgczami ISO-B innych producentow, wykonany w standardzie ISO 7241-
1 B. Zaprojektowane i wykonane zgodnie z dyrektywag PED 2014/68/UE. Zastosowanie w
hydraulice sitowej do oleju hydraulicznego, w przemysle do wody, pary, paliw, olejow,
gazow i chemikaliow. Materiat: stal AISI 303, AISI 316. Uszczelnienie: NBR (temperatura
pracy od -40°C do +121°C), EPDM (temperatura pracy od -54°C do +149°C), viton
(temperatura pracy od -29°C do +204°C). Ci$nienie robocze: do 344 bar (w zaleznosci od
rozmiaru szybkoztgcza). Przeptyw zostat podany przy Ap = 3 bar [I/min].

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Wtyk 1-HK, GW 1/8" NPT, AISI 303, nitryl
Indeks: HA-LLTKT

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 108,59 zt (133,57 z4)
+bszt 96,53 z+ (118,73 zt)

Wtyk 1-HK, GW 1/8" NPT, AlSI 316, nitryl
Indeks: HA-ML1KT

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 185,03 z+ (227,59 zt)
+bszt 164,48 z+ (202,31 zt)

Wityk 2-HK, GW 1/4" NPT, AISI 303, nitryl
Indeks: HA-LL2K16

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 109,78 zt (135,03 z4)
+5szt 97,58 z+ (120,02 zt)

Wityk 2-HK, GW 1/4" NPT, AISI 316, nitryl
Indeks: HA-ML2K16

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 208,37 z+ (256,30 zt)
+bszt 185,22 74 (227,82 zt)

Wityk 2-HK, GW 1/4" NPT, AISI 316, EPDM
Indeks: HA-ML2K16-E

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 219,66 zt (270,18 zt)
+bszt 195,25 z+ (240,16 zt)

Wtyk 2-HK, GW 1/4" NPT, AISI 316, Viton
Indeks: HA-ML2K16-V

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 219,66 z+ (270,18 zt)
+bszt 195,25 z+ (240,16 z4)

Wityk 2-HK, GW 1/4" BSP, AlSI 303, nitryl
Indeks: HA-LL2K16BS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 109,78 zt (135,03 zt)
+bszt 97,68 z+ (120,02 zt)

Wityk 3-HK, GW 3/8" NPT, AISI 303, nitryl
Indeks: HA-LL3K21

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 181,84 z+ (223,66 zt)
+bszt 161,64 z+ (198,82 zt)

Wityk 3-HK, GW 3/8" NPT, AISI 316, nitryl
Indeks: HA-ML3K21

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 303,30 zt (373,06 zt)
+bszt 269,60 z+ (331,61z4)

Wityk 3-HK, GW 3/8" NPT, AISI 316, EPDM
Indeks: HA-ML3K21-E

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 311,20 zt (382,78 zt)
+bszt 276,62 zt (340,24 zt)

Wtyk 3-HK, GW 3/8" NPT, AlISI 316, Viton
Indeks: HA-ML3K21-V

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 316,39 zt (389,16 zt)
+bszt 281,24 zt (345,93 zt)

Wityk 3-HK, GW 3/8" BSP, AlSI 303, nitryl
Indeks: HA-LL3K21BS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 181,84 z4 (223,66 zt)
+bszt 161,64 z+ (198,82 zt)

Wityk 4-HKP, GW 1/2" NPT, AISI 303, nitryl
Indeks: HA-LL4KP26

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 288,58 z+ (354,95 zt)
+bszt 256,51z (315,5124)

Wityk 4-HKP, GW 1/2" NPT, AISI 316, nitryl
Indeks: HA-ML4KP26

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 649,36 z+ (798,71 zt)
+bszt 577,212+ (709,97 zt)

Wityk 4-HKP, GW 1/2" NPT, AISI 316, EPDM
Indeks: HA-ML4KP26-E

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 656,60 zt (807,62 zt)
+bszt 583,64 z+ (717,88 zt)

Wtyk 4-HKP, GW 1/2" NPT, AISI 316, Viton
Indeks: HA-ML4KP26-V

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+Iszt 656,60 zt (807,62 zt)
+bszt 583,64 zt (717,88 zt)

Wityk 4-HKP, GW 1/2" BSP, AlSI 303, nitryl
Indeks: HA-LL4KP26BS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 288,58 z+ (354,95 zt)
+bszt 256,512+ (315,51 z4)

Wtyk 4-HKP, GW 1/2" BSP, AISI 303, EPDM
Indeks: HA-LL4KP26BS-E

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 303,30 zt (373,06 zt)
+bszt 269,60 z+ (331,61z4)
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Wityk 4-HKP, GW 1/2" BSP, AlSI 303, EPDM236
Indeks: HA-LL4KP26BS-E2

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+Iszt 333,82 z+ (410,60 zt)
+bszt 296,73 z+ (364,98 zt)

Wtyk 6-HKP, GW 3/4" NPT, AISI 303, nitryl
Indeks: HA-LLBKP31

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 448,612+ (551,79 zt)
+bszt 398,76 z+ (490,47 zt)

Wityk 6-HKP, GW 3/4" NPT, AISI 316, nitryl
Indeks: HA-MLBKP31

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 856,92 z+ (1054,01z¢)
+bszt 761,712+ (936,90 zt)

Wtyk 6-HKP, GW 3/4" NPT, AISI 316, EPDM
Indeks: HA-MLBKP31-E

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 863,73 zt (1062,39 zt)
+bszt 767,76 z+ (944,34 zt)

Wityk 6-HKP, GW 3/4" NPT, AISI 316, Viton
Indeks: HA-MLBKP31-V

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 868,45 zt (1 068,19 zt)
+bszt 771,95 z+ (949,50 zt)

Wityk 6-HKP, GW 3/4" BSP, AISI 303, nitryl
Indeks: HA-LLBKP31BS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 448,61zt (551,79 zt)
+bszt 398,76 zt (490,47 zt)

Wtyk 6-HKP, GW 3/4" BSP, AlSI 303, EPDM
Indeks: HA-LLBKP31BS-E

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 454,85 7+ (559,47 zt)
+bszt 404,312+ (497,30 zt)

Wtyk 6-HKP, GW 3/4" BSP, AlSI 303, Viton
Indeks: HA-LLBKP31BS-V

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 476,42 z+ (586,00 zt)
+bszt 423,49 zt (520,89 zt)

Wityk 8-HKP, GW 1" NPT, AISI 303, nitryl
Indeks: HA-LL8KP36

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 728,28 z+ (895,78 zt)
+bszt 647,36 z+ (796,25 zt)

Wityk 8-HKP, GW 1° NPT, AISI 316, nitryl
Indeks: HA-ML8KP36

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 1212,89 zt (1491,85 zt)
+bszt 1078,13 z+ (1326,10 zt)

Wityk 8-HKP, GW 1° NPT, AISI 303, EPDM
Indeks: HA-LL8BKP36-E

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 734,33 zt (903,23 zt)
+bszt 852,74 z+ (802,87 zt)

Wtyk 8-HKP, GW 1" NPT, AlSI 316, EPDM
Indeks: HA-ML8KP36-E

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 1232,612+(1516,11zt)
+bszt 1095,66 zt (1347,66 zt)

Wityk 8-HKP, GW 1" NPT, AISI 316, Viton
Indeks: HA-ML8KP36-V

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 1241,14 z+ (1526,60 zt)
+bszt 1103,23 z+ (1356,97 zt)

Wityk 8-HKP, GW 1" BSP, AISI 303, nitryl
Indeks: HA-LL8KP36BS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 728,28 z+ (895,78 zt)
+bszt 647,36 z+ (796,25 zt)

Wityk 8-HKP, GW 1" BSP, AISI 303, Viton
Indeks: HA-LL8KP36BS-V

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 773,91zt (951,91 z¢)
+bszt 687,92 z+ (846,14 zt)
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