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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Szybkoztgcza CEJN .

Wtyk szybkoztacza pneumatycznego DN10,4 z zaworem, z
gwintem, stal weglowa, CEJN 410 ESAFE

Wtyk szybkoztgcza CEJN DN10,4 z gwintem zewnetrznym BSPT, NPT lub z gwintem
wewnetrznym BSP, NPT. Wszechstronnie stosowane w przemysle, gtdwnie w instalacjach
pneumatycznych. Wykonane zgodnie z norma Eurostandard DN10. Cisnienie robocze: 16
bar. Materiat: stal utwardzana cynkowana.

Produkt

Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

Wtyk szybkoztacza CEJN 410, GZ 3/8" NPT
Indeks: CJ-104105454

Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 54,72 24 (67,31 zt)
+10szt 47,88 z4 (58,89 zt)

Wtyk szybkoztacza CEJN 410, GZ 1/2" NPT
Indeks: CJ-104105455

Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 50,53 zt (62,15 zt)
+10szt 44,2124 (54,38 zt)

Wtyk szybkoztacza CEJN 410, GZ 3/4" NPT
Indeks: CJ-104105457

Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 87,55 z+ (107,69 zt)
+10szt 76,612t (94,23 zt)

1 www.sklep.tubes-international.pl .
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