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Szybkoziacza TST seria 100 [Jj

Wtyk szybkoztacza z koncowka do weza, mosigdz

niklowany, seria TST 100

Wtyk szybkoztgcza z koncowka do weza, bez zaworu, stosowany w przemysle do
chtodzenia form wtryskowych i odlewniczych czesci z tworzyw sztucznych i aluminium, do
przesytu goracego oleju. Sg proste w uzytkowaniu i moga by¢ obstugiwane jedng reka.
Geometria wtyku: prosta, 90°, 45°. Srednica przelotu: 8,3 mm (seria 100.08) lub 13 mm

(seria 100.12). Cisnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C
(uszczelnienie NBR). Materiat: mosigdz niklowany (przytgcze, tuleja i wtyk), stal
nierdzewna (sprezyna, pierscien, kulki).

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Wtyk 90° DN 8,3 z koric. do weza 6 mm, bez zaworu
Indeks: FW-100-08HGF06-90

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 76,72 z+ (94,37 z4)
+10szt 64,612t (79,47 zt)

Wtyk 90° DN 8,3 z koric. do weza 8 mm, bez zaworu
Indeks: FW-100-08HGF08-90

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 76,72 z+ (94,37 zt)
+10szt 64,612z (79,47 zt)

Wtyk 90° DN 8,3 z koric. do weza 10 mm, bez zaworu
Indeks: FW-100-08HGF10-90

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 76,612+ (94,23 zt)
+10szt 64,52 z+ (79,36 zt)

Wityk 90° DN 8,3 z konc. do weza 12 mm, bez zaworu
Indeks: FW-100-08HGF12-90

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 76,72 z+ (94,37 zt)
+10szt 64,61zt (79,47 zt)

Indeks: FW-100-12HGF13-30

Wityk 90° DN 8,3 z konc. do weza 13 mm, bez zaworu W magazynie Wysytka w 24h +1szt 76,72 z4 (94,37 z4)
Indeks: FW-100-08HGF13-90 +10szt 64,612+ (79,47 zt)
Wtyk 90° DN 13 z koric. do weza 13 mm, bez zaworu W magazynie Wysytka w 24h +1szt 136,88 z4 (168,36 zt)

+10szt 115,27 z+ (141,78 zt)

Wtyk 90° DN 13 z koric. do weza 16 mm, bez zaworu
Indeks: FW-100-12HGF16-90

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 136,99 z+ (168,50 zt)
+10szt 115,36 z+ (141,89 zt)
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