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Wl International
Ztgcza CAMLOCK ze stali nierdzewnej .
Wtyk ztacza CAMLOCK FW do spawania, stal
- nierdzewna
« g
- 5‘\ Wtyk ztgcza CAMLOCK FW do spawania (spawanie doczotowe) wykonany wg
i | amerykanskiej normy wojskowej MIL-C-27487 (A-A-59326), powszechnie
zastosowane jako zigcze  przetadunkowe, szczegblnie w  przemysle
petrochemicznym. Cisnienie robocze: do 10 bar, zalezne od rozmiaru ztjcza.
Materiat: stal AISI 316.
Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Ztacze CAMLOCK FW 1/2", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 22,90 z4(28,17 zt)
Indeks: AC-FW-050-55X W oddziatach +10szt 15,26 z4 (18,77 zf)
Ztgcze CAMLOCK FW 3/4", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 21,68 zt(26,67 zh)
Indeks: AC-FW-075-SSX W oddziatach +10szt 14,45 2+ (17,77 zb)
Ztgcze CAMLOCK FW 1", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 29,53 z4(36,32 z})
Indeks: AC-FW-100-SSX W oddziatach +10szt 19,69 zt (24,22 zh)
Ztgcze CAMLOCK FW 1.1/4", AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 42,00 zt (51,66 z8)
Indeks: AC-FW-125-S5X W oddziatach +10szt 28,00 zt (34,44 z)
Ztgcze CAMLOCK FW 1.1/2", AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 57,44 z4(70,65 zi)
Indeks: AC-FW-150-SSX W oddziatach +10szt 38,29 2t (47,10 z0)
Ztgcze CAMLOCK FW 2", AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 76,00 z4(93,48 zt)
Indeks: AC-FW-200-55X W oddziatach +5s7t 50,67 z4(62,32 zi)
Ztgcze CAMLOCK FW 2.1/2", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 124,77 24(153,47 z¥)
Indeks: AC-FW-250-SSX +5s7t 83,18 z4(102,31 z8)
Ztgcze CAMLOCK FW 3", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 137,10 z4(168,63 zi)
Indeks: AC-FW-300-SSX +557t 91,40 z4(112,42 zt)
Ztgcze CAMLOCK FW 4", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 332,07 z4(408,45 zt)
Indeks: AC-FW-400-55X +3szt 221,38 z4(272,30 )
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