mm TUBES®
Wl International

ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Ztgcza CAMLOCK ze stali nierdzewnej .

Wtyk ztgcza CAMLOCK FW do spawania, stal nierdzewna

Wtyk ztgcza CAMLOCK FW do spawania (spawanie doczotowe) wykonany wg
amerykanskiej normy wojskowej MIL-C-27487 (A-A-59326), powszechnie zastosowane
jako ztacze przetadunkowe, szczegodlnie w przemysle petrochemicznym. Cisnienie
robocze: do 10 bar, zalezne od rozmiaru ztgcza. Materiat: stal AISI 316.

Indeks: AC-FW-400-SSX

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Ztacze CAMLOCK FW 1/2", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 21,512+ (26,46 zt)
Indeks: AC-FW-050-SSX W oddziatach +10szt 14,89 z+ (18,31 z)
Ztacze CAMLOCK FW 3/4", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 20,36 z+ (25,04 zt)
Indeks: AC-FW-075-SSX W oddziatach +10szt 14,10 z+ (17,34 z4)
Ztacze CAMLOCK FW 1*, AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 24,54 7+ (30,18 zt)
Indeks: AC-FW-100-SSX W oddziatach +10szt 18,14 z+(22,31 zt)
Ztacze CAMLOCK FW 1.1/4", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 34,90 z+ (42,93 z4)
Indeks: AC-FW-125-SSX W oddziatach +10szt 25,79 z+ (31,72 zt)
Ztacze CAMLOCK FW 1.1/2", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 47,73 z+ (58,71 z)
Indeks: AC-FW-150-SSX W oddziatach +10szt 35,28 zt (43,39 zt)
Ztacze CAMLOCK FW 2", AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 52,47 z+ (64,54 zt)
Indeks: AC-FW-200-SSX +bszt 38,78 zt (47,70 zt)
Ztacze CAMLOCK FW 2.1/2", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 81,15 2+ (99,81z4)
Indeks: AC-FW-250-SSX +5szt 59,98 z+ (73,78 zt)
Ztacze CAMLOCK FW 3", AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 89,27 z+ (109,80 zt)
Indeks: AC-FW-300-SSX W oddziatach +bszt 65,99 z+ (81,17 z4)
Ztacze CAMLOCK FW 4", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 153,49 z+ (188,79 zt)

+3szt 113,45 z+ (139,54 zt)
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